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Mit Laser-Technologie und UV Desinfektion
Bedienungsanleitung

Vielen Dank fiir den Kauf des
PATONA Premium Automatic Cleaner VM16



Sicherheitsbestimmungen

Lesen Sie vor der Verwendung des Produktes die folgenden Informationen sorgfaltig durch. Be-
achten Sie die Sicherheitshinweise und Warnungen. Heben Sie dieses Handbuch gut auf. Fehler-
hafte Bedienung kann zu Schaden am Produkt und Gefahr fir Leib und Leben fiihren.

Warnhinweise/Nutzungshinweise:

1.
2.

3.

10.

11

12.
13.

14.
15.
16.
. Nutzen Sie dieses Produkt nur bei Temperaturen zwischen 0 °C - 40 °C.
18.
19.
20.
. Geben Sie den Akku zur Entsorgung im Fachhandel oder 6ffentlichen Recyclingsystem ab.
22.
23.

24.

25.

Dieses Produkt darf nur von autorisierten Technikern repariert und/oder zerlegt werden.

Bitte verwenden Sie nur das originale Netzteil. Andere Netzteile kdnnen dieses Produkt be-
schadigen.

Beriihren Sie keine Kabel, Steckdosen oder Netzteile, wenn Sie feuchte Hande haben.
Achten Sie darauf, dass sich nichts in den Antriebsradern verfangen kann (Kleidung/Stoffe,
FURe, Hande usw.).

Achten Sie darauf, dass sich keine brennenden Zigarettenkippen, Streichhélzer, Asche, Ker-
zen oder andere feuergefahrliche Gegenstande auf der zu reinigenden Flache befinden.
Reinigen Sie dieses Produkt regelmafig.

Verhindern Sie Kabelbruch (Netzteil/Ladestation). Stellen Sie keine schweren und/oder kanti-
gen Gegenstande auf das Produkt oder Zubehor.

Dieses Produkt ist nur fiir den Innenbereich geeignet und darf nicht im Freien verwendet wer-
den.

Setzen oder stellen Sie sich nicht auf das Produkt. Auch Haustiere gehdren nicht auf das Pro-
dukt. Es handelt sich nicht um ein Spielzeug!

Halten Sie dieses Produkt von feuchter Umgebung fern. Setzen Sie das Produkt nicht auf nas-
sen Boden ein.

. Stellen Sie sicher, dass sich keine Gegenstande wie Glas, Kabel, Drahte, Papierblatter, Vor-

hange usw. in den Blrsten verfangen kénnen.

Achten Sie darauf, dass dieses Produkt nicht stlrzt (Treppen, Kanten, Podeste).

Schalten Sie das Produkt am Hauptschalter aus, wenn Sie das Produkt langer nicht nutzen
oder transportieren wollen.

Vergewissern Sie sich vor der Nutzung, dass das Netzteil und die Ladestation korrekt ange-
schlossen sind.

Bitte informieren Sie Gaste und Mitbewohner beim Einsatz des Produktes, um Stiirze zu ver-
meiden.

Leeren Sie den Schmutzfangbehalter vor dem Einsatz.

Setzen Sie das Produkt nicht in der Nahe von Feuer (Kamine, Ofen) oder starker Hitze
(Backafen) ein.

Wenn Sie dieses Produkt entsorgen méchten, entnehmen Sie bitte den Akku. Dieser muss
gesondert entsorgt werden.

Schalten Sie das Gerét stets aus, bevor Sie den Akku entnehmen oder einlegen.

Verwenden Sie nur Originalteile (Akku, Ladestation, Netzteil) vom Hersteller. Die technischen
Spezifikationen finden Sie im Kapitel "Produktspezifikationen" oder auf dem Label des jeweili-
gen Produktes.

Fullen Sie keine Reinigungsmittel und/oder brennbare sowie atzende Flissigkeiten in das Pro-
dukt.

Stellen Sie die Nutzung ein, wenn es zu Blockierungen kommt. Reinigen Sie das Gerat und
prifen Sie es auf Beschadigungen. Ist es zu einem Defekt gekommen, kontaktieren Sie bitte
Ilhren Fachhandler.

Setzen Sie das Produkt nicht ein, solange das Netzkabel angeschlossen ist.



Lieferumfang/Packungsinhalt

Haupteinheit Ladestation Netzteil/Adapter

Schmutzfangbehalter Wasserbehalter

Fernbedienung und Deckel und Deckel

Reinigungsbiirste HEPA-Filter Seitenblrsten



Produktiibersicht

Oben/Seite

06
07
08

09
10

01 Schmutzfangbehalter-
Verrieglung

02 Netzschalter

03 Anschluss Ladekabel
04 Laserkopf-Drucksensor
05 Laser-Entfernungssensor
06 "Home/zur Ladestation"
07 Start/Pause

08 WIFI Anzeige

09 Kollisionserkennung

10 Sensor (Wande)

Unten

01 Bodensensor

02 Seitenburste 1

03 Antriebsrad 1

04 Schmutzfangbehalter
05 Seitenblrste 2

06 Antriebsrad 2

01 Ladekontakte

02 Stitz-/Steuerrad

03 Akku

04 Antibakterielles UV-Licht
05 Rotationsburste




Schmutzfangbehilter

01 04
02
03
0E
o€

01 HEPA-Filter

02 Vorfilter

03 Fixierung fir Filter

04 HEPA-Filterabdeckung
05 Kontakte

06 Schmutzfangbehalter
Deckel

Ladestation

(0} |

01 LED Anzeige
02 Netzkabel-Anschluss
03 Ladekontakte

Fernbedienung

|

01 Zur Ladestation (Home)
02 nach vorne

03 Start / Pause

04 nach rechts drehen

05 nach links drehen

06 nach hinten

07 ohne Funktion

08 Reinigung auf der Stelle
09 Stufenwahl/Reinigungs-
starke




Verwendung des Produktes

Deckel am Schmutzfangbehalter anbringen

1. Driicken Sie die Scharniere vom Deckel des Schmutzfangbehalters fest, aber ohne Gewalt in
die vorgesehenen Halterungen (siehe Abbildung), bis sie einrasten.

2. Schlielen Sie den Deckel des Schmutzfangbehalters wie in der Abbildung gezeigt.



3. Installieren Sie den Schmutzfangbehalter an der Haupteinheit.

Schutzband entfernen

Entfernen Sie vor der Nutzung das Schutzband der Kollisionserkennung wie abgebildet.




Aufladen der Haupteinheit

1. Stellen Sie die Ladestation auf ebenem Boden an eine Wand. Achten Sie auf einen Freiraum
von ca. 0,5 Meter links und rechts von der Ladestation sowie ca. 1,5 Meter vor der Ladestation
(siehe Abbildung).

2. SchlieRen Sie die Ladestation mit dem Netzteil an die Stromversorgung an.

3. Bauen Sie die Seitenbursten links und rechts an.




4. Schalten Sie den Netzschalter an der Haupteinheit ein.

=an "O" = aus

5. Sie konnen die Haupteinheit entweder auf der Ladestation laden oder das Netzteil direkt am
Ladeanschluss der Haupteinheit anschlie3en.

Wahrend des Ladevorgangs blinkt die LED. Sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist,
leuchtet die LED grun.

Ist wahrend des Reinigungsprozesses der Akku erschopft, wird der Reinigungsvorgang unterbro-
chen und nach dem vollstandigen aufladen an derselben Stelle fortgesetzt. Die Haupteinheit sucht
automatisch nach der Ladestation. Achten Sie darauf, dass die Ladestation an der Stromversor-
gung angeschlossen ist.

Alternativ kénnen Sie die Haupteinheit mit Hilfe der entsprechenden Taste an der Haupteinheit,
der Fernbedienung oder der App anweisen, die Ladestation aufzusuchen und den Ladevorgang
zu starten.

Driicken Sie hierzu die Taste "Home/zur Ladestation". =

1. In Umgebungen mit starken Reflexionen oder im direkten Sonnenlicht kann die Haupteinheit die
Ladestation méglicherweise nicht finden. Verhindern Sie wenn mdglich (ggf. durch Abdecken) sol-
che Storeinflisse.

2. Laden Sie die Haupteinheit vor dem Einsatz vollstandig auf. Die Ladezeit betragt ca. 6 Std.

3. Montieren Sie den Wassertank nicht wahrend die Haupteinheit auf der Ladestation steht. Achten
Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit an die Kontakte der Ladestation und der Haupteinheit kommt.

Warnung: Beachten Sie unbedingt die Hinweise in der gesonderten Anleitung zum Wassertank.



Funktionsbeschreibung

Es stehen verschiedene Reinigungsprogramme zur Auswahl. Sie kénnen die Reinigungspro-
gramme mit der Fernbedienung oder der App starten und steuern.

L. Auto Cleaning (automatische Reinigung)

Programm: Die Haupteinheit analysiert die Umgebung und beginnt dann im Zick-Zack mit dem
Reinigungsprozess aller Flachen.

Auswahl:

2. Schalten Sie den Netzschalter an der Haupteinheit auf "I". Der Netzschalter leuchtet, wenn die
Haupteinheit eingeschaltet ist.

3. Driicken Sie dann kurz die Taste &4 an der Haupteinheit oder ,>11* an der Fernbedienung bzw.
in der App. Die Haupteinheit startet den Reinigungsprozess.

{\i Spot Cleaning (Reinigung auf der Stelle)
Programm: Ideal bei konzentrierten Schmutzansammlungen. Die Haupteinheit reinigt den Unter-
grund in einer "Spirale", bis der Reinigungsvorgang abgeschlossen ist. Driicken Sie die Taste

"Home/zur Ladestation", wenn die Haupteinheit zur Ladestation zuriickkehren soll. Die Reinigung
wird beendet.

Auswahl: Driicken Sie die Taste "Reinigung auf der Stelle" auf der Fernbedienung.
A

a »r
¥ Manual Control (manuelle Steuerung)

Programm: Zur manuellen Steuerung/Reinigung mit der Haupteinheit.

Auswahl: Driicken Sie auf der Fernbedienung die Tasten "nach vorne, nach hinten, nach links oder
nach rechts®.

('\
*%4% suction Power Control (Reinigungsstufe)

Programm: Passen Sie die Reinigungsstufe (Saugleistung/Reinigungsstarke) nach Bedarf an.

Auswahl: Driicken Sie auf der Fernbedienung oder in der App die Taste "Stufenwahl Reinigungs-
starke" ein-, zwei- oder dreimal, um die Reinigungsstufe zu erhéhen oder zu verringern.

Hinweis: Die Reinigungsstufe kann nur im Programm "Auto cleaning/automatische Reinigung" ge-
wahlt werden.
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1 Aus-/Einschalten, Ruhemodus, Pause
Pause:

Ist die Haupteinheit aktiv, driicken Sie auf der Fernbedienung oder in der App auf die Taste ">II".
Die Haupteinheit wechselt in den Modus Pause.

Ruhemodus beenden:

Ist ein Reinigungsprogramm beendet, schaltet die Haupteinheit nach ca. 10 Minuten in den Ru-
hemodus.

Um den Ruhemodus zu beenden, driicken Sie die Taste ">II".

Haupteinheit herunterfahren:

Kommt es zu Stérungen, kénnen Sie die Haupteinheit herunterfahren und Ausschalten. Driicken
Sie die Taste ">II" ca. 5 Sekunden. Alle Anzeigen gehen aus, die Haupteinheit wird heruntergefah-

ren.

Driicken Sie eine beliebige Taste, um die Haupteinheit wieder zu Aktivieren.
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Reinigung: Schmutzfangbehilter, Filter

A. Drucken Sie die Entriegelung des B. Offnen Sie den Deckel des Schmutzfang-
Schmutzfangbehalters und ziehen Sie die-  behalters.
sen aus der Haupteinheit heraus.

C. Entsorgen Sie den Inhalt des Schmutz-  D. Offnen Sie die HEPA-Filterabdeckung.
fangbehalters.

(=4

E. Entnehmen Sie den HEPA-Filter und den F. Waschen Sie den Vorfilter mit Wasser ab
Vorfilter. Der HEPA-Filter darf nicht mit Was- und trocknen Sie diesen bevor Sie ihn wieder
ser gewaschen werden (nur ausklopfen). einsetzen.
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G. Reinigen Sie den Schmutzfangbehalter = H. Die Lebensdauer des HEPA-Filters be-
mit der Reinigungsburste. Waschen Sie den  tragt ca. 3 Monate. Waschen Sie den Vorfilter
Schmutzfangbehalter NICHT aus. alle 2-4 Wochen aus.

I. Filter in den Schmutzfangbehalter einsetzen
Hinweis:

1. Stellen Sie sicher, dass die Filter trocken sind.

2. Setzen Sie die Filter nicht direkter Sonneneinstrahlung aus.

3. SchlieRen Sie den Deckel des Schmutzfangbehalters und setzen Sie ihn in die Haupteinheit
ein.

13



Reinigung: Biirsten

Reinigung der Rotationsbiirste

1. Abdeckung der Rotationsburste 6ffnen. 2. Nehmen Sie die Rotationsburste heraus.

3. Schneiden Sie ggf. mit der Schneidefunktion der Reinigungsblirste Haare oder Faden auf/ab,
welche sich in der Rotationsbiirste verfangen haben.

Reinigung der Seitenbiirsten

o
A

> %

Nehmen Sie die Seitenblrsten ab. Klopfen Sie diese aus und/oder wischen Sie diese mit einem
Tuch ab.
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Reinigung: Haupteinheit und Zubehor
Achtung:

Die Sensoren, Kamera, Kollisionserkennung und Ladekontakte sind empfindliche elektronische
Komponenten. Reinigen Sie diese Komponenten vorsichtig und ohne Feuchtigkeit.

Reinigung Ladekontakte Reinigung Bodensensoren

Reinigung Stiitz-/Steuerrad Reinigung der Antriebsrader

*Wenn Sie die Haupteinheit langere Zeit nicht verwenden, laden Sie diese vollstandig auf und
schalten Sie den Netzschalter der Haupteinheit auf "O". Laden Sie die Haupteinheit ca. alle 3 Mo-
nate erneut, um Tiefentladung zu vermeiden.

*Haufige Ladezyklen und/oder lange Lagerung kénnen dazu fihren, dass die Akkukapazitat dau-
erhaft verringert wird. Kontaktieren Sie lhren Fachhandler, um einen neuen Akku zu erwerben.
Zerlegen Sie die Haupteinheit und das Zubehor nicht eigenstandig.

*Alle Bilder sind nur Beispiele und kénnen von Ihrem Geréat abweichen.
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Problembehebung

Tritt ein Fehler auf, wird dies per Sprachfunktion und/oder Téne mitgeteilt. Versuchen Sie das
Problem mit Hilfe dieser LOsungsansatze zu beheben.

Fehlermeldungen Mogliches Problem Losungsansitze

Haupteinheit angehoben, | Haupteinheit reagiert Haupteinheit auf ebenen Untergrund

kein Grip mehr nicht mehr setzen, Taste "Home" driicken.

Haupteinheit nicht bereit Sie haben ggf. die Uberpriifen Sie, ob die Kollisionserken-
Taste ">II" gedriickt. nung funktioniert und reinigen Sie ggdf.

die Sensoren.

Niedriger Batteriestatus Akkustand niedrig Laden Sie die Haupteinheit auf.
Batterie ist zu schwach, Akkustand niedrig, bal- | Laden Sie die Haupteinheit auf.
baldige Abschaltung dige Abschaltung

Ladeproblem Ladestation Bitte Uberprifen Sie, ob die Ladekon-

takte Kontakt haben. Laden Sie die
Haupteinheit ggf. direkt iber den Netz-
teilanschluss.

Rotationsbiirste blockiert | Rotationsblrste Bitte Uberprifen Sie, ob die Rotations-
burste blockiert ist.

Antriebsrad blockiert Antriebsrad Bitte Uberprifen Sie, ob die Antriebsra-
der und/oder das Stltz-/Steuerrad blo-
ckiert ist.

Seitenbdurste blockiert Seitenblrste Bitte Uberprifen Sie, ob die Seiten-

biirsten blockiert sind.

Kollisionserkennung blo- | Kollisionserkennung Bitte prifen Sie, ob die Kollisionser-
ckiert kennung normal funktioniert.
Kantenerkennung blo- Bodensensorproblem Bitte Uberprifen Sie, ob der Kanten-
ckiert sensor verschmutzt ist.
Staubsaugermotor blo- Motor Bitte priifen Sie, ob der Staubbehalter

ckiert verstopft ist.




Produktspezifikationen

Haupteinheit

GroRe 330*96mm
Akku Lithium
Gewicht ca. 2,8 kg
Spannung 14.8V
Leistung 32w
Ladestation
GroRe 155*150*80mm
Eingang 19V
Ausgang 19V /0.6A
Leistung 11.4W
Hz 50/ 60Hz
=

Made in China

PATONA International S.L.U.

Untere Giesswiesen 17, 78247 Hilzingen, Germany
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<OPATONA

PREMIUM SERIES

PATONA Premium

Automatic Cleaner VM16

with laser-technology and UV disinfection

Manual

Thank you for purchasing the
PATONA Premium Automatic Cleaner VM16.
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Safety Regulation

Before using this product, please read the following instructions carefully. Please keep this instruc-
tion. Any operation inconsistent with this instruction manual may cause damage to this product.

Attention:

1. Only authorized technicians can disassemble this product.

Users are not recommended to disassemble this product by themselves.

Please use the original power adapter. Other adapters may caused damage to this product.

Do not touch wires, sockets or power adapters when your hands are wet.

Do not use cloth curtains or body parts to roll into the product drive wheels.

Do not place this product near cigarette butts, lighters and other smoldering fires.

Please clean the product after charging.

Do not bend wires excessively or place heavy objects and sharp objects on the machine.

This product is an indoor household product. Do not use it outdoors.

Do not sit on the product.

0. Do not use this product in wet environment (e.g. bathroom).

1. Before using this product, please remove all vulnerable items (e.g. glasses, lamps, etc.)
on the ground as well as items (e.g. wires, paper sheets, curtains)
that may entangle the side brushes, side wheels and brush.

12. Do not put this product in a place where it is easy to fall (e.g. on desks and chairs).

13. Please turn off the main power switch on the side of machine during transportation or

not use for long time.

14. Please carefully check whether the power adapter is connected to the socket before use.

15. To prevent tripping, please inform other members of the house when this product works.

16. Please empty the dust box before using this product when the dust box is full.

17. The temperature used for this product is 0 to 40 degrees Celsius.

18. Do not use this product in high temperature environment

19. Please remove the battery from the machine before the product is scrapped.

20. Please make sure that this product is not powered on when removing the battery.

21. Please recycle the discarded batteries safely.

S9N LN

Warnings:

1. Use only the original rechargeable battery and charging station.

2. ltis forbidden to use products in environments with open flames or fragile objects. 3. It is for-
bidden to use products in extremely hot ( above 40 °C ) or

3. extremely cold ( below 0 °C ) weather.

4. ltis forbidden for human hair, clothes, fingers and other parts to approach the opening and
operating parts of the product.

5. Itis forbidden to use products on wet or stagnant ground.

6. It is forbidden for products to absorb any articles such as stones and waste paper that may
clog products.

7. ltis prohibited for the product to absorb any inflammable substances, such as petrol, toner and
toner for printers or photocopiers. It is also prohibited to use the product in clean areas with
flammable items.the product in clean areas with flammable items.

8. lItis forbidden for products to absorb any burning articles, such as cigarettes, matches,
ashes and other articles that may cause fire.

9. ltis forbidden to place articles at the suction port. Do not use the product when the suction port
is blocked. Clean up dust, cotton wool, hair etc. at the suction port to ensure smooth air circu-
lation at the suction port. Use the power cord carefully to avoid damage.

10. It is forbidden to use the power cord to drag or pull the products and the product charging
station. It is forbidden to use the power cord as a handle. It is forbidden to clamp the power
cord in the crack of the door.

11. It is forbidden to pull the power cord at sharp corners and corners.

12. Itis forbidden for the product to run on the power cord while the power cord should be far away
from the heat source. Do not use damaged charging station. Even if the product has been
severely damaged, burning of the product is prohibited, which may lead to explosion of the
battery of the product.
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Product Composition / Package Contents

Host Charging Base Adaptor

Dust Bin / Water Tank /

Remote Side Cover Side Cover

Cleaning Brush HEPA-Filter Side Brush

20



Product Composition

Top

01 Dustbin Button

06 02 Main Switch
07 03 Charge Hole
08 04 Laser head pressure
sensor
05 Laser distance sensor
09 06 Go Home
10 07 Start/Pause
08 WIFI Indicator Light
09 Collision Buffer
10 Sensor (wall)
02 — -
03
Bottom

01 Ground Sensor
02 Left side Brush
03 Left Wheel

04 Dust Bin

05 Right side Brush
06 Right Wheel

01 Charge plate

02 Universal Wheel

03 Battery

04 UV disinfection

05 Rolling Brush Assembly
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Dust Bin

01 HEPA Filter

01 04 02 Primary Filter
03 Dustbin Meal Sheet
04 HEPA Filter Cover
02 05 Contacts
06 Dustbin Side Cover
03
0c
oF
Charging Station
- 01 01 Signal Indicator
02 DC Socket
03 Charging Pole Piece
0=

Remote

01 Home

02 Forward

03 Start/Pause

04 Turn Right

05 Turn Left

06 Back

07 no function

08 Spot Cleaning

09 Suction Power Adjust-
ment

22



Product Usage / Preparation

Assemble Dust Bin

1. Assemble the dust bin side cover: Press the side cover firmly into specified position shown in
above picture.

2. Close the dust bin side cover: rotate the dust box side cover as shown by the arrow.
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3. Install the dust bin

Remove the Bumper Protective Strip

Before using the robot, please remove the protective strip from the robot.

24



Product Use / Host Charging

1. Place the charging station on a wall on a level floor. Make sure there is a free space of approx.
0.5 meters to the left and right of the charging station and approx. 1.5 meters in front of the charging
station (see illustration).

2. Connect the charging station to the power supply using the power supply.

3. Install the side brushes on the left and right.

25



4. Turn on the power switch on the main unit..

""=on "O"=off

5. You can either charge the main unit on the charging station or connect the power supply directly
to the charging connector on the main unit.

The LED flashes during the charging process. As soon as the charging process is complete, the
LED lights up green.

==

If the battery is exhausted during the cleaning process, the cleaning process will be interrupted and
will continue at the same point after it has been fully charged. The main unit automatically searches
for the charging station. Make sure that the charging station is connected to the power supply.

Alternatively, you can instruct the main unit using the corresponding button on the main unit, the
remote control or the app to go to the charging station and start the charging process.

To do this, press the "Home / to charging station" button. &1

1. In environments with strong reflections or in direct sunlight, the main unit may not be able to find
the charging station. Prevent such interference if possible (if necessary by covering).

2. Fully charge the main unit before use. The charging time is approx. 6 hours.

3. Do not mount the water tank while the main unit is on the charging station. Make sure that no
moisture gets on the contacts of the charging station and the main unit.

Warning: Be sure to follow the instructions in the separate instructions for the water tank.
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Product Use / Start Cleaning

According to different cleaning needs, the product has a variety of cleaning modes to choose from.
You can start various cleaning modes through a host, remote control or app

L Auto Cleaning

Applicable Scene: the robot makes planned cleaning according to environment surroundings then
clean the whole house in a zigzag way.
Setting Method: Turn on the main switch, when the indicator light is on means the robot is powered

on. Then press the 2 button on the robot for a short time, or press the “CLEAN” button on the
remote controller, the robot starts auto cleaning.

{\; Spot Cleaning

Applicable Scene: Suitable for the floor where garbage is concentrated, the robot cleans the floor
in “spiral” route, cleaning completed, the robot will return to where it starts then stop cleaning.

Setting Method: Press the button ‘L\E,on the remote to start spot cleaning.

A
ar
¥ Manual Control

Applicable Scene: Suitable for manual control cleaning.

Setting method: Click on the buttons, on the remote controller to move forward and backward and
turn right or left.
™

*42% suction Power Control

Applicable Scene: Adjust suction power according to different floor environments.

(\.
Setting method: Press the button *424 /APP control, press once, twice, three times corresponds to
the suction power .

Attention: Suction adjustment can only be switched in automatic cleaning mode.
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-~ Product use / pause, wake up and shut down

Pause:

During the operation of the host, press the host button "start” or the pause button % on the remote
controller or app to pause the host.

Wake up:

Cleaning robot will goes to sleeping mode after 10 minutes suspended and all the indicators will be
off. You can use any button on the robot or APP to wake up cleaning robot.

Shut down:

After the host stops working, press the host button "start” for a few seconds and all the indicator
lights off means that the host has been shut down.

After the host stop working, you can turn off the main switch manually, and all the indicator lights
off means that the host has been shut down.

* After the host finish working, please keep the host on and charged for next time work.
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Component maintenance / dust bin

A. Press the dust bin button to take out the  B. Open the dust bin side cover
dust bin

—

C. Dumping the rubbish D. Open the HEPA Filter cover

E. Open the HEPA filter cover and take out F. Wash the primary Filter
the HEPA filter and the primary filter. It is not

recommended to wash the HEPA filter by wa-

ter. Tap gently to remove the dust;
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G. Clean the dust bin by mop or brush, Pay H. Dry the dust bin and filter assembly and
attention that dust bin can’t wash keep it dry to ensure its service life

Attention: Please wash the primary filter
every 15-30days, HEPA filter lifespan is
about 3month.

I. Replace the primary filter and the HEPA filter into the dust bin

Note:

1. Before installing the filters, please ensure that the HEPA filter and the primary filter are in dry
state.

2. Do not expose the HEPA filter and primary filter to the sun.
J. Close the dust bin cover and install the dust bin into the host.

Attention : Dust bin can’t wash
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Component maintenance / roller brush and side brush

Clean the roller brush

1. Open the roller brush cover assembly 2. Take out the roller brush

Y | e e T —
2 [ ot | b vau0 Wann
; /'&Jiﬁwﬁ—féﬂr

7

3. Use the cleaning brush to cut off the hair tangled on the roller brush

Clean the side brush

Take off the side brush, mop to clean.
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Component maintenance / charging pole pieces, ground sensors, drive wheels and univer-
sal wheel

Friendly Reminder::
The interior of the charging pole pieces, the ground sensors and the front bumper all contain sen-

sitive electronic components. Please use dry mop to clean the above parts and do not use wet mop
to prevent damage caused by water inflow.

Clean the universal wheel Clean the drive wheels

* If you do not use the product for a long time, please fully charge it
before storing. Turn off the host and keep charging power to it every 3 months to prevent the battery
from over discharge.

* If the battery is over discharged or is not used for a long time,
the product may not be able to be charged. Please contact our company for after-sales mainte-
nance. Do not disassemble it by yourself.

* The picture is for reference only, the actual item is the standard.
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Investigation of Common Problems

Prompt Tone

Cause of Failure

Solution

Lifting Condition

Robot suspended

Please put the robot back to the ground and press
the start button again.

The robot is not yet ready

Press ">1I" button when
ground or collision detec-
tion is effective

Please check whether the font bumper can be
bounced normally, and
the sensors cleaned

Low battery

Low Battery Reminder
when robot in no charge
base area

Please charge the robot manually

Low battery

Low Battery Reminder
when robot in no charge
base area

Please charge the robot manually

Battery is too low, will shut
down soon

Low Battery Reminder
when robot in no charge
base area

Low Battery Reminder when robot in no charge
base area

Charging problem

Charging station problem

Please check whether the connection be-
tween robot and charging pole pieces connected
well, or use adaptor to charge directly.

Main brush get tangle, please
clean main brush

Roller Brush get tangle

Please check whether the roller brush is twinned
and clean up

Right wheel jammed, please
clean right wheel

Wheel Jammed

Please check whether the wheel is entan-
gled and clean up

Side brush jammed, please
clean side brush

Side brush jammed

Please check whether the side brushes is twinned
and clean up

Bumper sensors has been
blocked

Bumper problem

Please check whether the font bumper
can be bounced normally

Cliff detect sensor has been
blocked

Ground sensor problem

Please check whether the cliff sensor get
dirtied or be obscured

Vacuum Motor jammed,
please clean it

Vacuum motor jammed

Please check whether the dust bin enter is
blocked

When error occur during working, a voice prompt will be reported, please refer to following table
to solve problems.



Product Parameter

The Host
Size 330*96mm
Battery Lithium
Weight about 2,8 kg
Rated Voltage 14.8V
Rated Power 32w

Charging Station

Size 155*150*80mm

Input 19V

Output 19V / 0.6A

Rated Power 11.4W

Rated frequency 50/ 60Hz
==

Made in China

PATONA International S.L.U.
Untere Giesswiesen 17, 78247 Hilzingen, Germany



<OPATONA

PREMIUM SERIES

PATONA Premium

Automatic Cleaner VM16

con tecnologia laser y desinfeccion UV

Instrucciones de uso

Gracias por comprar el
PATONA PREMIUM Automatic Cleaner VM16.
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Normas de seguridad

Lea las siguientes informaciones atentamente antes de utilizar el producto. Preste atencion a las
notas de seguridad y avisos. Guarde este manual bien. El manejo incorrecto puede resultar en
dafios en el producto y peligro de muerte.

Advertencias/informaciones de uso:

1.
2.

10.

1.

12.
13.

14.

15.

22.

23.
24.

25.

Este producto solo debe ser reparado y/o desmontado por técnicos autorizados.

Por favor, solamente use el adaptador original. Otros adaptadores pueden dafar este pro-
ducto.

No toque cables, enchufes o adaptadores con manos humedas.

Preste atencion que nada puede atraparse en las ruedas motrices (ropa/tejidos, pies, manos
etc.).

Preste atenciéon que no hay cigarrillos encendidos, cerillas, cenizas, velas o otros objetos in-
flamables en la superficie de limpieza.

Limpie este producto regularmente.

Evite roturas de cable (adaptador/estacion de carga). No coloque objetos pesados y/o angu-
losos en el producto o los accesorios.

Este producto es solamente adecuado para el interior y no debe ser usado al aire libre.

No siéntese o coléquese en el producto. Mascotos tampoco pertenecen en el producto. jNo
se trata de juguetes!

Mantenga este producto alejado de un entorno hiumedo. No use el producto en suelos moja-
dos.

Asegurase que ningunos objetos como cristal, cables, alambres, papeles, cortinas etc. pueden
atraparse en los cepillos.

Preste atencion que este producte no cae (escaleras, bordes, podios).

Apague el producto con el interruptor principal cuando no quiere usar o transportar el producto
mas.

Asegurase antes del uso que el adaptador y la estaciéon de carga son conectados correcta-
mente.

Por favor, informe huéspedes y compafieros de casa sobre el uso del producto para evitar
caidas.

. Vacie el colector de suciedad antes del uso.

. Solo use este producto en temperaturas entre 0 °C - 40 °C.

. No use el producto cerca de fuego (chimeneas) o calor intenso (hornos).

. Si quiere desechar este producto, por favor extraiga la bateria porque tiene que ser desechado

separadamente.

. Siempre apague el aparato antes de extraer o colocar la bateria.
. Para desechar la bateria, entréguelo en el comercio especializado o el sistema de reciclaje

publico.

Solo use piezas originales (bateria, estacion de carga, adaptador) del fabricante. Encuentra
las especificaciones técnicas en el capitulo “Especificaciones del producto” o en la etiqueta
del producto correspondiente.

No llene detergentes y/o liquidos inflamables y/o corrosivos en el producto.

Termine el uso en el caso de bloqueos. Limpie el aparato y compruébelo por dafios. Si hay un
defecto, por favor contacte su distribuidor.

No use el producto cuando el cable eléctrico estd conectado.

36



Alcance de suministro/contenido del envase

Unidad principal Estacién de carga

Control remoto Colector de suciedad y tapa

Cepillo de limpieza Filtro de HEPA

Adaptador

Tanque de agua y tapa

Cepillos laterales
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Resumen de producto

Arriba/lado

06
o7
08

09
10

01 Cierre del colector de su-
ciedad

02 Interruptor principal

03 Conexion cable de carga
04 Sensor de presion de la ca-
beza del laser

05 Sensor de distancia laser
06 “Home/estacion de carga”
07 Inicio/pausa

08 Pantalla WiFi

09 Deteccion de colisiones
10 Sensor (pared)

Abajo

01 Sensor de suelo

02 Cepillo lateral 1

03 Rueda motriz 1

04 Colector de suciedad
05 Cepillo lateral 2

06 Rueda motriz 2

01 Contactos de carga

02 Rueda de soporte/timén
03 Bateria

04 Desinfeccion UV

05 Cepillo rotativo
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Colector de suciedad

01

02

01 Filtro de HEPA

02 Filtro preliminar

03 Fijacién para el filtro

04 Cobertura de filtro de
HEPA

05 Contactos

06 Tapa de colector de su-
ciedad

Estacion de carga

- 01

01 Pantalla LED
02 Conexion cable eléctrico
03 Contactos de carga

Control remoto

01 Estacién de carga (Home)

02 Adelante

03 Inicio / pausa

04 Girar a la derecha

05 Girar a la izquierda

06 Atras

07 Sin funcién

08 Limpieza en el lugar

09 Selector de etapas/poten-
cia de limpieza
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Uso del producto

Colocar la tapa en el colector de suciedad

1. Presione las bisagras de la tapa del colector de suciedad, pero sin fuerza, en los soportes
previstos (véase figura) hasta que enclaven.

2. Cierre la tapa del colector de suciedad como mostrado en la figura.
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3. Instale el colector de suciedad en la unidad principal.

Extraer la cinta protectora

Antes del uso, extraiga la cinta protectora de la deteccion de colisiones como representado.
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Cargar la unidad principal

1. Coloque la estacion de carga en suelo plano a una pared. Asegure un espacio libre de aprox.
0,5 metros a la izquierda y la derecha de la estaciéon de carga asi como 1,5 metros delante
de la estacion de carga (véase la figura).

2. Conecte la estacion de carga a la red eléctrica con el adaptador.

3. Instale los cepillos laterales a la izquierda y la derecha.
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4. Encienda el interruptor principal de la unidad principal.

"I" = encendido "O" = apagado

5. Puede cargar la unidad principal en la estacién de carga o con el cable eléctrico directamente
conectado a la conexion de carga de la unidad principal.

Durante el proceso de carga, la LED destella. Cuando el proceso de carga termina, la LED
brilla en verde.

Si la bateria se agota durante el proceso de limpieza, el proceso de limpieza se interrumpira y
continuara en el mismo punto después de que se haya cargado completamente. La unidad prin-
cipal busca automaticamente la estacion de carga. Asegurese de que la estacion de carga esté
conectada a la fuente de alimentacion.

Alternativamente, puede indicar a la unidad principal con la tecla correspondiente en la unidad
principal, el control remoto o la aplicacion que vaya a la estaciéon de carga e inicie el proceso de
carga.

Para eso, pulse la tecla “Home/estacion de carga". =

1. En ambiente con reflexiones fuertes o en luz solar directa, quizas la unidad principal no puede
encontrar la estacion de carga. Si sea posible, evite estas interferencias (p. ej. con cubierta).

2. Antes del uso, carge la unidad principal completamente. El tiempo de carga dura aprox. 6 ho-
ras.

3. No instale el tanque de agua mientras la unidad principal esté colocada en la estacion de
carga. Preste atencion de que ninguna humedad puede alcanzar los contactos de la estacion de
carga y la unidad principal.

Atencion: Es importante que preste atencién a las notas en el manual separado del tanque de
agua.
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Descripcion de la funcion

Hay varios programas de limpieza para eligir. Puede iniciar y conrolar los programas de limpieza
con el control remoto o la aplicacion.

L. Auto Cleaning (limpieza automatica)

Programa: La unidad principal analiza el entorno y después empieza el proceso de limpieza de
todas superficies en zig-zag.

Eleccion:

2. Conmute el interruptor principal de la unidad principal a "I". El interruptor principal brilla cuando
la unidad principal esta encendida.

] . . . «
3. Entonces, pulse brevemente la tecla &3 en la unidad principal o ,>II* en el control remoto o la
aplicacion. La unidad principal empieza el proceso de limpieza.

(= Spot Cleaning (limpieza en el lugar)
Programa: Ideal para acumulaciones concentradas de suciedad. La unidad principal limpia el suelo
en una “espiral” hasta que el proceso de limpiza se termina. Pulse la tecla “Home/estacion de
carga” cuando la unidad principal debe regresar a la estaciéon de carga. La limpieza se termina.
Eleccion: Pulse la tecla “limpieza en el lugar” en el control remoto.

A
“«»

¥ Manual Control (Control manual)

Programa: Para control/limpieza manual con la unidad principal.
Eleccion: Pulse las teclas “adelante, atras, a la izquierda o a la derecha” en el control remoto.

=
)

c
*%4% suction Power Control (Etapa de limpieza)

Programa: Adapte la etapa de limpieza (potencia de aspiracién/fuerza de limpieza) de acuerdo con

las exigencias.

Eleccion: Pulse la tecla “Eleccion de la etapa fuerza de limpieza” en el control remoto una vez, dos
o tres veces para aumentar o reducir la etapa de limpieza.

Nota: La etapa de limpieza solo puede ser elegida en el programa “Auto cleaning/limpieza auto-
matica”.
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- Apagar/encender, modo reposo, pausa
Pausa:

Cuando la unidad principal esta activa, pulse la tecla “>II” en el control remoto o la aplicacion. La
unidad principal cambia al modo pausa.

Terminar el modo reposo:

Cuando un programa de limpieza se termina, la unidad principal conmuta al modo reposo después
de aprox. 10 minuto.

Para terminar el modo reposo, pulse la tecla ">II".
Descargar la unidad principal:

Si hay fallos, puede descargar la unidad principal y apagarla. Pulse la tecla ">II" durante aprox. 5
segundos. Todas pantallas se apagan, la unidad principal esta descargada.

Pulse una tecla arbitraria para reactivar la unidad principal.
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Limpieza: Colector de suciedad, filtros

A. Presione el desbloqueo del colector de su- B. Abra la tapa del colector de suciedad.
ciedad y tirelo de la unidad principal.

C. Deseche el contenido del colector de sucie- D. Abra la cobertura del filtro de HEPA.
dad.

E. Extraiga el filtro de HEPA vy el filtro prelimi- F. Limpie el filtro preliminar con agua y séquelo
nar. El filtro de HEPA no debe ser limpiado con antes de instalarlo otra vez.
agua (solo golpearlo).
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G. Limpie el colector de suciedad con el cepillo H. La vida util del filtro de HEPA esta a aprox.
de limpieza. NO lave el colector de suciedad. 3 meses. Lave el filtro preliminar cada 2-4 se-
manas.

I. Instalar el filtro en el colector de suciedad
Nota:
1. Asegurese de que los filtros son secos.

2. No suspenda los filtros a la luz solar directa.
3. Cierra la tapa del colector de suciedad e instalelo en la unidad principal.
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Limpieza: cepillos

Limpieza del cepillo rotativo

1. Abrir la cobertura del cepillo rotativo. 2. Extraiga el cepillo rotativo.

3. Si sea necesario, corte cabellos o hilos que se enredaron en el cepillo rotativo con la funcion
cuchilla del cepillo de limpieza.

Limpieza de los cepillos laterales

Extraiga los cepillos laterales. Golpéelos y/o limpielos con una toallita.
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Limpieza: unidad principal y accesorios
Atencion:

Los sensores, la camara, la deteccion de colisiones y los contactos de carga son componentes
electrénicos sensibles. Limpie estos componentes con cuidado y sin humedad.

Limpieza de contactos de carga Limpieza de los sensores del suelo

Limpieza de la rueda de soporte/timén Limpieza de las ruedas motrices

*Si no usa la unidad principal durante un largo tiempo, carguelo completamente y conmute el inte-
rruptor principal de la unidad principal a "O". Cargue la unidad principal de nuevo aprox. cada 3
meses para evitar descarga profunda.

*Frecuentes ciclos de carga y/o almacenamiento largo pueden resultar en una disminuicion de la
capacidad de la bateria permanente. Contacte su distribuidor para comprar una nueva bateria. No
desmonte la unidad principal y los accesorios autbnomamente.

*Todas las imagenes son solo ejemplos y pueden diferir de su aparato.
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Resolucién de problemas

Si hay un error, esta notificado a través de funcion de voz y/o sonidos. Intente a solucionar el
problema con estos enfoques.

Mensajes de error

Problema posible

Enfoques

Unidad principal elevada,
no grip

Unidad principal no
reacciona mas

Colocar la unidad principal en suelo
plano, pulsar tecla “Home”.

Unidad principal no dis-
puesta

Quizas ha pulsado la
tecla ">I1".

Comprobe si la deteccién de colisiones
funciona y limpie los sensores si sea
necesario.

Bajo estado de bateria

Bajo nivel de bateria

Cargue la unidad principal.

Bateria esta demasiado
débil, pronto apagado

Bajo nivel de bateria,
pronto apagado

Cargue la unidad principal.

Problema de carga

Estacion de carga

Comprobe si los contactos de carga
tienen contacto. Si sea necesario, car-
gue la unidad principal directamente a
través de la conexion al adaptador.

Cepillo rotativo bloqueado

Cepillo rotativo

Comprobe si el cepillo rotativo esta
bloqueado.

Rueda motriz bloqueada

Rueda motriz

Comprobe si las ruedas motrices y/o la
rueda de soporte/el timén son bloquea-
dos.

Cepillo lateral bloqueado

Cepillo lateral

Comprobe si los cepillos laterales son
bloqueados.

Deteccion de colisiones
bloqueada

Deteccion de colisiones

Comprobe si la deteccién de colisiones
funciona normalmente.

Deteccion de bordes blo-
queada

Problema con los sen-
sores del suelo

Comprobe si el sensor de bordes esta
sucio.

Motor de aspiradora blo-
queado

Motor

Comprobe si el colector de polvo esta
obstruido.
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Especificaciones de producto

Unidad principal

Tamaiio 330*96mm
Bateria Litio

Peso aprox. 2,8 kg
Tension 14.8V
Rendimiento 32w

Estacion de carga

Tamaiio 155*150*80mm
Entrada 19V
Salida 19V /0.6A
Rendimiento 11.4W
Hz 50/ 60Hz

| se—e |

Made in China

PATONA International S.L.U.
Untere Giesswiesen 17, 78247 Hilzingen, Germany



<OPATONA

PREMIUM SERIES

PATONA Premium

Automatic Cleaner VM16

avec technologie laser et désinfection UV

Instructions d'utilisation / Manual

Merci d'avoir acheté le
nettoyeur automatique PATONA Premium VM16.
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Réglements de sécurité

Lisez attentivement les informations suivantes avant d'utiliser le produit. Respectez les consignes
de sécurité et les avertissements. Conservez ce manuel dans un endroit sir. Un mauvais
fonctionnement peut endommager le produit et mettre en danger la vie et l'intégrité corporelle.

Avertissements/instructions d’utilisation :

1. Ce produit ne peut étre réparé et/ou démonté que par des techniciens autorisés.

2. Veuillez utiliser uniquement l'alimentation électrique d'origine. D'autres alimentations électriques
peuvent endommager ce produit.

3. Ne touchez aucun céble, prise ou alimentation électrique si vos mains sont mouillées.

4. S'assurer que rien ne peut se coincer dans les roues arriére (vétements, pieds, mains, etc.).

5. S'assurer qu'il n'y a pas de mégots de cigarettes, d'allumettes, de cendres, de bougies ou
d'autres objets inflammables brdlants sur la surface a nettoyer.

6. Nettoyez ce produit régulierement.

7. Prévenir la rupture des cables (alimentation électrique/station de charge). Ne placez pas d'objets
lourds et/ou anguleux sur le produit ou les accessoires.

Ce produit est destiné a un usage intérieur uniquement et ne doit pas étre utilisé a I'extérieur.

9. Ne pas s'asseoir ou se tenir debout sur le produit. Les animaux domestiques ne doivent pas étre
placés sur le produit. Ce n'est pas un jouet !

10. Tenir ce produit a I'écart des environnements humides. Ne pas utiliser le produit sur des sols
humides.

11. S'assurer qu'aucun objet tel que verre, cables, fils, feuilles de papier, rideaux, etc. ne peut se
prendre dans les brosses.

12. S'assurer que ce produit ne tombe pas (escaliers, bords, plates-formes).

13. Eteignez le produit & I'aide de l'interrupteur principal si vous n'avez pas l'intention d'utiliser ou
de transporter le produit pendant une longue période.

14. S'assurer que l'alimentation électrique et la station de charge sont correctement connectées
avant ['utilisation.

15. Veuillez informer les invités et les colocataires lors de I'utilisation du produit afin d'éviter les
chutes.

16. Vider le récipient de collecte des saletés avant utilisation.

17. N'utiliser ce produit qu'a des températures comprises entre 0 °C et 40 °C.

18. Ne pas utiliser le produit a proximité d'un feu (cheminées, fours) ou d'une chaleur intense
(fours).

19. Si vous souhaitez vous débarrasser de ce produit, veuillez retirer la pile. Il doit étre éliminé
séparément.

20. Coupez toujours le courant avant de retirer ou d'insérer la pile.

21. Rapporter la pile pour élimination a un revendeur spécialisé ou a un systéme de recyclage
public.

22. N'utiliser que des pieces d'origine (batterie, station de charge, bloc d'alimentation) du fabricant.
Les spécifications techniques se trouvent dans le chapitre "Spécifications des produits" ou sur
I'étiquette du produit concerné.

23. Ne pas remplir le produit de produits de nettoyage et/ou de liquides inflammables ou corrosifs.
24. Cesser I'utilisation si le produit se bloque. Nettoyez I'appareil et vérifiez qu'il n'est pas
endommagé. En cas de défaut, veuillez contacter votre revendeur.

25. N'utilisez pas le produit lorsque le cordon d'alimentation est branché.
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Champ d'application /Contenu de I'emballage

NP . Unité d'alimentation
Unité principale Station de recharge électrique /Adapteur

@@

Contrdle a distance Récipient de collecte des saletés

Réservoir d'eau
et couvercle et couvercle

Brosse de nettoyage

HEPA-Filtre

Brosses latérales
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Apercu du produit

Haut/Bas

06
o7
08

09
10

01 Dispositif de verrouillage
des conteneurs a sas

02 Interrupteur
d'alimentation

03 Raccordement du cable
de recharge

04 Capteur de pression
laser de téte

05 Capteur de distance
laser

06 "Maison/a la station de
recharge"

07 Début/Pause

08 Affichage WIFI

09 Détection des collisions
10 Capteur (mur)

Ci-dessous

01 Capteur de plancher
02 Brosse latérale 1

03 Roue motrice 1

04 Conteneur de collecte
des saletés

05 Brosse latérale 2

06 Roue motrice 2

01 Contacts d'imputation
02 Volant

03 Pile rechargeable

04 Désinfection UV

05 Brosse rotative
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Récipient de collecte des saletés

01 04
02
03
0E
o€

01 Filtre HEPA
02 Préfiltre
03 Fixation pour le filtre

04 Couvercle de filtre HEPA

05 Contacts
06 Couvercle du conteneur
de saleté

Station de recharge

(0} |

01 Affichage LED

02 Connexion par cable
électrique

03 Contacts d'imputation

Controle a distance

01 Vers la station de
recharge (domicile)

02 En avant

03 Démarrage / Pause
04 Tournez a droite

05 Tournez a gauche
06 A l'arriere

07 Aucune fonction

08 Nettoyage sur place
09 Sélection des
étapes/force de nettoyage
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Utilisation du produit

Fixer le couvercle sur le récipient de collecte des déchets

1. Appuyez fermement, mais sans forcer, les charniéres du couvercle du récipient de collecte des
saletés dans les supports prévus a cet effet (voir illustration) jusqu'a ce qu'elles s'enclenchent.

2. Fermer le couvercle du récipient de collecte des saletés comme indiqué sur la figure.
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3. Installer le récipient de collecte des saletés sur 'unité principale

Enlever le ruban de protection

Avant utilisation, retirez la bande de garde de détection de collision comme indiqué.
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Charger l'unité principale

1. Placez la station de recharge sur un sol plat contre un mur. Veillez a ce qu'il y ait un espace
libre d'environ 0,5 métre a gauche et a droite de la station de recharge et d'environ 1,5 métre
devant la station de recharge (voir illustration).

2 Raccordez la station de charge a I'alimentation électrique a I'aide du bloc d'alimentation.

3. Fixer les brosses latérales a gauche et a droite.
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4. Allumez l'interrupteur d'alimentation de I'unité principale.

"I" = Activé "Q" = Désactivé

5. Vous pouvez soit charger l'unité principale sur la station de charge, soit connecter le bloc
d'alimentation directement au connecteur de charge de I'unité principale.

La LED clignote pendant la charge. Lorsque la charge est terminée, la LED s'allume en vert.

Si la batterie est épuisée pendant le processus de nettoyage, celui-ci est interrompu et, une fois
complétement chargé, se poursuit au méme endroit. L'unité principale recherche automatiquement
la station de recharge. Assurez-vous que la station de recharge est bien connectée a I'alimentation
électrique.

Vous pouvez également demander a I'unité principale de rechercher la station de charge et de
commencer la charge en appuyant sur le bouton correspondant de |'unité principale, de la
télécommande ou de I'application.

Pour ce faire, appuyez sur le bouton "Accueil/Station de chargement". r

1. Dans des environnements a fortes réflexions ou en plein soleil, I'unité principale peut ne pas étre
en mesure de trouver la station de charge. Prévenir ces interférences si possible (en les couvrant
si nécessaire).

2. Charger complétement I'unité principale avant utilisation. Le temps de chargement est d'environ
6 heures.

3. Ne pas installer le réservoir d'eau lorsque I'unité principale est sur la station de recharge. Veillez
a ce qu'aucune humidité n'atteigne les contacts de la station de charge et de I'unité principale.

Attention : Il est essentiel de suivre les instructions figurant dans les instructions séparées pour le
réservoir d'eau.
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Description fonctionnelle

Différents programmes de nettoyage sont disponibles. Vous pouvez lancer et contrOler les
programmes de nettoyage avec la télécommande ou I'application.

L Auto Cleaning (Nettoyage automatique)

Programme : L'unité principale analyse I'environnement et ensuite, en zigzag, commence le
processus de nettoyage de toutes les surfaces.

Sélection :
1. Mettez l'interrupteur de I'unité principale sur "I". L'interrupteur d'alimentation est allumé lorsque
I'unité principale est mise en marche.

2. Puis appuyez briévement sur le bouton €1 de I'unite principale ou sur ">1I" de la télécommande
ou de I'application. L'unité principale lance le processus de nettoyage.

‘\: Spot Cleaning (Nettoyage sur place)

Programme : Idéal pour les accumulations de saletés concentrées. L'unité principale nettoie le
substrat en "spirale” jusqu'a ce que le processus de nettoyage soit terminé. Appuyez sur le bouton
"Home/To Base Station" lorsque vous souhaitez que I'unité principale retourne a la station de base.
Le nettoyage est terminé.

Sélectionnez : Appuyez sur le bouton "Nettoyage sur place" de la télécommande.

A
“a »

¥ Manual Control (Contréleur manuel)
Programme : Pour le contréle/nettoyage manuel avec I'unité principale.
Sélection : Appuyez sur les touches "avant, arriere, gauche ou droite" de la télécommande.
Tl
ida

%2 Suction Power Control (Etape de nettoyage)

Programme : Ajustez le niveau de nettoyage (puissance d'aspiration/puissance de nettoyage)
selon vos besoins.

Sélection : Sur la télécommande ou dans I'application, appuyez une, deux ou trois fois sur le bouton
"Sélection du niveau de puissance de nettoyage" pour augmenter ou diminuer le niveau de
nettoyage.

Note : Le niveau de nettoyage ne peut étre sélectionné que dans le programme "Nettoyage
automatique”.
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-~ Eteindre/allumer, Mode veille, Pause
Pause :

Si l'unité principale est active, appuyez sur la touche ">II" de la télécommande ou de I'application.
L'unité principale passe en mode Pause.

Mettez fin au mode veille :

Lorsqu'un programme de nettoyage est terminé, I'unité principale passe en mode veille aprés
environ 10 minutes.

Pour mettre fin au mode veille, appuyez sur le bouton ">II".

Arrétez I'unité principale :

En cas de dysfonctionnement, vous pouvez arréter I'unité principale et la mettre hors tension.
Appuyez sur le bouton ">II" pendant environ 5 secondes. Tous les écrans s'éteignent et I'unité

principale est mise hors service.

Appuyez sur n'importe quel bouton pour réactiver I'unité principale.
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Nettoyage : Pieége a saleté, filtre

A. Appuyez sur le bouton du récipient de
collecte des saletés et retirez-le de l'unité
principale.

C. Jetez le contenu du récipient de collecte
de la saleté.

E. Retirez le filtre HEPA et le préfiltre. Le filtre
HEPA ne doit pas étre lavé a I'eau (il suffit de
le tapoter).

B. Ouvrez le couvercle du récipient de
collecte de la saleté.

D. Ouvrez le couvercle du filtre HEPA.

F. Lavez le préfiltre a I'eau et séchez-le avant
de le remplacer.
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G. Nettoyez le récipient de collecte de la H. La durée de vie du filtre HEPA est
saleté avec la brosse de nettoyage. NE  d'environ 3 mois. Lavez le préfiltre toutes les
LAVEZ PAS le récipient de collecte des 2 a4 semaines.

saletés.

I. Insérer le filtre dans le récipient de collecte des saletés
Indice :

1. S'assurer que les filtres sont secs.
2. Ne pas exposer les filtres a la lumiére directe du soleil.

3. Fermez le couvercle du récipient de collecte des saletés et insérez-le dans I'unité principale.
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Le nettoyage : Pinceaux

Nettoyage de la brosse rotative

oy

)

,"

1. Ouvrez le couvercle de la brosse rotative. 2. Enlever la brosse rotative.

3. Si nécessaire, utilisez la fonction de coupe de la brosse de nettoyage pour couper les poils ou
les fils en place ou enlevée qui se sont pris dans la brosse rotative.

Nettoyage des brosses latérales

Retirez les brosses latérales. Assommez-les et/ou essuyez-les avec un chiffon.
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Le nettoyage : Unité principale et accessoires

Attention :

Les capteurs, la caméra, la détection de collision et les contacts de charge sont des composants
électroniques sensibles. Nettoyez ces composants avec soin et sans humidité.

Nettoyage de la roue de support et du volant ~ Nettoyage des roues motrices

* Si vous n'allez pas utiliser I'unité principale pendant une longue période, chargez complétement
l'unité principale et mettez l'interrupteur d'alimentation de I'unité principale sur "O". Rechargez
I'unité principale environ tous les 3 mois pour éviter les décharges profondes.

*Les cycles de charge fréquents et/ou un stockage prolongé peut entrainer une réduction
permanente de la capacité de la batterie. Contactez votre revendeur pour acheter une nouvelle
batterie. Ne pas démonter I'unité principale et les accessoires séparément.

*Toutes les photos sont des exemples et peuvent différer de celles de votre unité.
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Dépannage

Si une erreur se produit, elle est communiquée par une fonction vocale et/ou des tonalités. Essayez
de résoudre le probleme a l'aide de ces solutions.

Messages d'erreur

Probléme éventuel

Approches de solutions

Unité principale levée,
plus de prise

L'unité principale ne
répond plus

Placez I'unité principale sur une
surface plane, appuyez sur le bouton
"Home"

L'unité principale n'est
pas préte

Vous avez peut-étre
appuyé sur la touche
N

Vérifiez si la détection des collisions
fonctionne et nettoyez les capteurs si
nécessaire.

Etat de la batterie

Pile faible

Chargez I'unité principale.

La batterie est trop faible,
éteignez-la rapidement

Pile faible, bientot
éteinte

Chargez I'unité principale.

Probléme de chargement

Station de recharge

Veuillez vérifier que les contacts de
chargement sont bien en contact. Si
nécessaire, chargez I'unité principale
directement via la connexion
d'alimentation électrique.

Brosse rotative bloquée

Brosse rotative

Veuillez vérifier si la brosse rotative est
bloquée.

Roue motrice bloquée

Roue motrice

Veuillez vérifier si les roues motrices
et/ou la roue d'appui/direction sont
bloquées.

Brosse latérale bloquée

Brosse latérale

Veuillez vérifier si les brosses latérales
sont bloquées.

Détection des collisions
bloquée

Détection des collisions

Veuillez vérifier si la détection de
collision fonctionne normalement.

La détection des bords
est bloquée

Probléme de capteur
de plancher

Veuillez vérifier si le capteur de bord
est sale.

Moteur de I'aspirateur
bloqué

Moteur

Veuillez vérifier si le conteneur a
poussiére est bloqué.




Spécifications des produits

Unité principale

Taille 330*96mm
Batterie Lithium
Poids ca. 2,8 kg
Tension 14.8V
Performance 32W
Station de recharge
Taille 155*150*80mm
Entrée 19V
Sortie 19V / 0.6A
Performance 11.4W
Hz 50/ 60Hz
===

Made in China

PATONA International S.L.U.
Untere Giesswiesen 17, 78247 Hilzingen, Germany



<OPATONA

PREMIUM SERIES

PATONA Premium

Automatic Cleaner VM16

con tecnologia laser e disinfezione UV

Istruzioni per l'uso / Manuale

Grazie per aver acquistato il
PATONA Premium Automatica Cleaner VM16
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Norme di sicurezza

Leggere attentamente le seguenti informazioni prima di utilizzare il prodotto. Seguire le istruzioni
per la sicurezza e le avvertenze. Conservare questo manuale in un luogo sicuro. Un funzionamento
non corretto pud causare danni al prodotto e pericolo per la vita e l'incolumita fisica.

Avvertenze e note sull'uso:

1.
2.

10.

1.

12.
13.

14.

15.

19.

20.
21.

22.

23.

24.

25.

Questo prodotto pud essere riparato e/o smontato solo da tecnici autorizzati.

Utilizzare solo l'alimentatore originale. Altri alimentatori possono danneggiare questo
prodotto.

Non toccare cavi, prese o alimentatori se le mani sono bagnate.

Assicurarsi che nulla possa rimanere impigliato nelle ruote posteriori (abiti/tessuti, piedi,
mani, ecc.).

Assicurarsi che non vi siano mozziconi di sigaretta accesi, fiammiferi, cenere, candele o
altri oggetti inflammabili sulla superficie da pulire.

Pulire regolarmente questo prodotto.

Evitare la rottura del cavo (stazione di alimentazione/caricamento). Non appoggiare
oggetti pesanti e/o angolari sul prodotto o sugli accessori.

Questo prodotto & solo per uso interno e non deve essere usato all'esterno.

Non sedersi o stare in piedi sul prodotto. Anche gli animali domestici non sono ammessi
sul prodotto. Non € un giocattolo!

Tenere questo prodotto lontano da ambienti umidi. Non utilizzare il prodotto su pavimenti
bagnati.

Assicurarsi che nessun oggetto come vetro, cavi, fili, fogli di carta, tende, ecc. possa
rimanere impigliato nelle spazzole.

Assicurarsi che questo prodotto non cada (scale, bordi, piattaforme).

Spegnere il prodotto dall'interruttore principale se non si intende utilizzare o trasportare
il prodotto per un lungo periodo di tempo.

Assicurarsi che I'alimentazione e la stazione di ricarica siano collegate correttamente
prima dell'uso.

Si prega di informare gli ospiti e i coinquilini quando si utilizza il prodotto onde evitare
cadute.

Svuotare il contenitore di raccolta dello sporco prima dell'uso.

Utilizzare questo prodotto solo a temperature comprese fra 0 °C - 40 °C.

Non utilizzare il prodotto vicino al fuoco (caminetti, stufe) o vicino a fonti di calore intenso
(forni).

Se si desidera smaltire questo prodotto, rimuovere la batteria. Questa deve essere
smaltita separatamente.

Spegnere sempre I'alimentazione prima di rimuovere o inserire la batteria.

Smaltire la batteria scarica riciclandola correttamente presso un rivenditore specializzato
o rivolgersi presso il locale sistema di riciclaggio pubblico.

Utilizzare solo parti originali del produttore (batteria, stazione di ricarica, alimentatore).
Troverete le specifiche tecniche nel capitolo "Specifiche del prodotto” o sull'etichetta del
rispettivo prodotto.

Non introdurre nel prodotto detergenti e/o liquidi infiammabili o corrosivi.

Interrompere l'uso se il prodotto si blocca. Pulire I'apparecchio e controllare che non
presenti danni. Se c'é un difetto, si prega di contattare il proprio rivenditore.

Non utilizzare il prodotto mentre il cavo di alimentazione & collegato
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Volume della consegna/contenuto della confezione

Stazione di ricarica

Alimentatore/adattatore

Telecomando

Contenitore per la raccolta dello Serbatoio dell'acqua
sporco e coperchio e coperchio

Spazzola per la pulizia

Filtro-HEPA

Spazzole laterali
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Panoramica del prodotto

Lato superiore

06
o7
08

09
10

01 Dispositivo di bloccaggio
del contenitore per la raccolta
dello sporco

02 Interruttore di
alimentazione

03 Collegamento del cavo di
carica

04 Sensore di pressione della
testina laser

05 Sensore di distanza laser
06 "Home/stazione di ricarica
07 Pulsante avvio/pausa

08 Display WIFI

09 Rilevatore delle collisioni
10 Sensore (parete)

Lato inferiore

01 Sensore di pavimento

02 Spazzola laterale 1

03 Ruota motrice 1

04 Contenitore per la raccolta
dello sporco

05 Spazzola laterale 2

06 Ruota motrice 2

01 Contatti di ricarica
02 Ruota sterzante /
direzionale

03 Batteria ricaricabile
04 Disinfezione UV
05 Spazzola rotante
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Contenitore per la raccolta dello sporco

01 04
02
03
0E
o€

01 Filtro HEPA

02 Prefiltro

03 Fissaggio per il filtro

04 Coperchio del filtro HEPA
05 Contatti

06 Coperchio del
contenitore dello sporco

Stazione di ricarica

(0} |

01 Display a LED

02 Collegamento del cavo di
alimentazione

03 Contatti di ricarica

Telecomando

01 Stazione di ricarica
(Home)

02 In avanti

03 Avvio / Pausa

04 Girare a destra

05 Girare a sinistra

06 Verso la parte posteriore
07 Nessuna funzione
08 Pulizia sul posto

09 Selezione dei
livelli/potenza di pulizia
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Utilizzo del prodotto

Fissare il coperchio al contenitore di raccolta dello sporco

1.Premere con decisione, ma senza forzare, le cerniere del coperchio del contenitore di raccolta
dello sporco nei supporti specificati (vedi illustrazione) fino a quando non si innestano.

2.Chiudere il coperchio del contenitore di raccolta dello sporco come illustrato nella figura.
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3.Installare il contenitore di raccolta dello sporco nell'unita principale

Rimuovere il nastro protettivo

Prima dell'uso, rimuovere la banda di protezione per il rilevamento delle collisioni, come illustrato
nella figura.
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Caricare l'unita principale

1.Posizionare la stazione di ricarica su una superficie piana e contro una parete. Assicuratevi che
ci sia uno spazio libero di circa 0,5 metri a sinistra e a destra della stazione diricaricae dica 1,5
metri di fronte alla stazione di ricarica (vedi figura).

2 Collegare la stazione di ricarica con l'alimentatore alla corrente.

3.Fissare le spazzole laterali a sinistra e a destra.

76



4. Premere l'interruttore di alimentazione dell'unita principale

"|" = acceso "O" = spento

5.E’ possibile caricare I'unita principale sulla stazione di ricarica oppure collegare I'alimentatore
direttamente al connettore di ricarica dell'unita principale.

Il LED lampeggia durante la carica. Quando la carica &€ completa, il LED si illumina di verde.

==

Se la batteria € esaurita durante il processo di pulizia, questo viene interrotto e, una volta
completamente carica, continuera nello stesso punto. L'unita principale cerca automaticamente la
stazione di ricarica. Assicurarsi che la stazione di ricarica sia collegata all'alimentazione elettrica.

In alternativa, €& possibile impostare I'unita principale per andare alla stazione di ricarica e iniziare
la ricarica premendo il tasto corrispondente sull'unita principale, sul telecomando o sull'app

Per farlo, premere il pulsante ™" Home/stazione di carica.

1 In ambienti con forti riflessi di luce o alla luce diretta del sole, I'unita principale potrebbe non
essere in grado di trovare la stazione di ricarica. Prevenire tali interferenze, se possibile (se
necessario, coprendole).

2. Caricare completamente I'unita principale prima dell'uso. Il tempo di ricarica € di circa 6 ore.

3. Non installare il serbatoio dell'acqua mentre l'unita principale € sulla stazione di ricarica.
Assicuratevi che non arrivi umidita ai contatti della stazione di ricarica e dell'unita principale.

Attenzione: seguire sempre anche le istruzioni separate per il serbatoio dell'acqua
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Descrizione delle funzioni

Sono disponibili vari programmi di pulizia. E possibile avviare e controllare i programmi di pulizia
con il telecomando o I'app.

< Auto Cleaning (pulizia automatica)

Programma: L'unita principale analizza I'ambiente e poi a zig-zag inizia il processo di pulizia di tutte
le superfici.

Selezione:

2. Posizionare l'interruttore di alimentazione dell'unita principale su "I". L'interruttore di
alimentazione si accende all'accensione dell'unita principale.

3. Poi premere brevemente il tasto sull'unita principale oppure ">II" sul telecomando o
nell'app. L'unita principale avvia il processo di pulizia.

Spot Cleaning (pulizia sul posto)

Programma: Ideale per gli accumuli concentrati di sporco. L'unita principale pulisce il substrato in
una "spirale" fino al completamento del processo di pulizia. Premere il pulsante "Home/to Charging
Station" quando si desidera che l'unita principale ritorni alla stazione di ricarica. Il processo di
pulizia & completato.
Selezionare: Premere il tasto "Pulizia sul posto" sul telecomando.

A
“a ¢

¥ Manual Control (controllo manuale)
Programma: Per il comando/pulizia manuale con l'unita principale.
Selezione: Premere i tasti "avanti, indietro, sinistra o destra" sul telecomando.

<>
*%4% suction Power Control (controllo della potenza di aspirazione)

Programma: Regolare il livello di pulizia (potenza di aspirazione/forza di pulizia) in base alle
esigenze.

Selezione: Premere il pulsante "Cleaning Power Level Selection" sul telecomando o nell'app una,
due o tre volte per aumentare o diminuire il livello di pulizia.

Nota: Il livello di pulizia pud essere selezionato solo nel programma "Auto cleaning/pulizia
automatica".
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“-Spegnimento/accensione, modalita sleep, pausa
Pausa:

Se I'unita principale € attiva, premere il tasto ">II" sul telecomando o nell'app. L'unita principale
passa alla modalita Pausa.

Uscire dalla modalita sleep:

Al termine di un programma di pulizia, I'unita principale passa in modalita sleep dopo circa 10
minuti.

Per terminare la modalita sleep, premere il tasto ">II".
Spegnere I'unita principale:

Se si verifica un malfunzionamento, € possibile spegnere I'unita principale e spegnerla. Premere il
tasto ">11" per circa 5 secondi. Tutti i display si spengono e I'unita principale & spenta.

Premere un tasto qualsiasi per riattivare I'unita principale.
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Pulizia: dispositivo di raccolta dello sporco, filtro

A. Premere lo sbloccaggio del contenitore di
raccolta dello sporco ed estrarlo dall'unita
principale.

B. Aprire il coperchio del contenitore di
raccolta dello sporco.

C. Smaltire il contenuto del contenitore di
raccolta dello sporco.

E. Rimuovere il filtro HEPA e il prefiltro. Il filtro
HEPA non deve essere lavato con l'acqua
(solo scuoterlo leggermente)

F. Lavare il prefiltro con acqua e asciugarlo
prima di sostituirlo.
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G. Pulire il contenitore di raccolta dello H. La durata del filtro HEPA & di circa 3 mesi.
sporco con la spazzola per la pulizia. NON Lavare il prefiltro ogni 2-4 settimane.
lavare il contenitore di raccolta dello sporco.

I. Inserire il filtro nel contenitore di raccolta dello sporco
Indicazioni:
1. Assicurarsi che i filtri siano asciutti.

2. Non esporre i filtri alla luce diretta del sole.
3. Chiudere il coperchio del contenitore di raccolta dello sporco e inserirlo nell'unita principale
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Pulizia: Spazzole

Pulizia della spazzola rotante

1. Aprire il coperchio della spazzola rotante 2. Rimuovere la spazzola rotante.

3. Se necessario, utilizzare la funzione di taglio della spazzola per la pulizia per eliminare i peli
o i fili che si sono impigliati nella spazzola rotante.

Pulizia delle spazzole laterali

Rimuovere le spazzole laterali. Scuotetele leggermente e/o pulitele con un panno.
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Pulizia: Unita principale e accessori
Attenzione:

| sensori, la telecamera, il rilevatori delle collisioni e i contatti di carica sono componenti elettronici
sensibili. Pulire questi componenti con cura e senza umidita.

N

Pulizia dei contatti di carica

Pulizia della ruota direzionale/sterzante Pulizia delle ruote motrici

*Se non si utilizza I'unita principale per un lungo periodo di tempo, caricarla completamente
impostando l'interruttore di alimentazione dell'unita principale su "O". Ricaricare I'unita principale
ogni 3 mesi circa onde evitare scariche profonde.

*Cicli di carica frequenti e/o lunghi periodi di stoccaggio possono causare una riduzione
permanente della capacita della batteria. Contattate il vostro rivenditore per acquistare una batteria
nuova. Non smontare I'unita principale e gli accessori da soli.

*Tutte le immagini sono solo di esempio e possono differire dal vostro apparecchio.
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Risoluzione dei problemi

Se si verifica un errore, questo viene comunicato tramite la funzione vocale e/o i toni.

Cercate di risolvere il problema utilizzando queste soluzioni.

Messaggi di errore

Possibile problema

Proposte di soluzione

Unita principale sollevata,
non piu presa

L'unita principale non
risponde piu

Posizionare I'unita principale su una
superficie piana e premere il pulsante
"Home"

Unita principale non
pronta

E possibile che abbiate
premuto il tasto ">II".

Controllare se il rilevamento delle
collisioni funziona e, se necessario,
pulire i sensori.

Stato di batteria scarica

Livello batteria basso

Caricare l'unita principale.

La batteria € troppo
debole, spegnimento a
breve

Livello batteria basso,
spegnimento a breve

Caricare I'unita principale.

Problema di carica

Stazione di ricarica

Si prega di verificare che i contatti di
ricarica siano collegati. Se necessario,
caricare l'unita principale direttamente
attraverso il cavo di alimentazione.

Spazzola rotante bloccata

Spazzola rotante

Controllare se la spazzola rotante &
bloccata.

Ruota motrice bloccata

Ruota motrice

Controllare se le ruote motrici e/o la
ruota sterzante/direzionale sono
bloccati.

Spazzola laterale
bloccata

Spazzola laterale

Controllare se le spazzole laterali sono
bloccate.

Rilevamento delle
collisioni bloccato

Rilevamento delle
collisioni

Si prega di verificare se il rilevamento
delle collisioni funziona normalmente.

Rilevamento bordi
bloccato

Problema del sensore
di pavimento

Controllare se il sensore dei bordi &
sporco.

Motore dell'aspirapolvere
bloccato

Motore

Controllare se il contenitore della
polvere & saturo.
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Specifiche del prodotto

Unita principale

Dimensioni 330*96mm

Batteria Litio

Peso ca. 2,8 kg

Tensione 14.8V

Prestazioni 32w
Stazione di ricarica

Dimensioni 155*150*80mm

Ingresso 19V

Uscita 19V /0.6A

Prestazioni 11.4W

Hz 50/ 60Hz

=

Made in China

PATONA International S.L.U.

Untere Giesswiesen 17, 78247 Hilzingen, Germany
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<OPATONA

PREMIUM SERIES

cz

PATONA Premium

Automatic Cleaner VM16

s laserovou technologii a UV dezinfekci

Navod na obsluhu / Manual

Mnohokrat dékujeme za nakup
PATONA Premium Automatic Cleaner VM16.
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Bezpecnostni predpisy

PFed pouzitim vyrobku si dikladné prectéte nasledujici informace. Dbejte na bezpec€nostni pokyny
a vystrahy. Peclivé tuto pfirucku uschovejte. Chybna obsluha maze vést k poskozeni vyrobku a k
nebezpedi na téle i na zZivoté.

Vystrazna upozornéni/Pokyny k uzivani:

1. Tento vyrobek smi byt opravovan a/nebo rozebran pouze autorizovanymi techniky.

2. Pouzivejte prosim pouze originalni napajeci zdroj. Jiné napajeci zdroje mohou tento vyro-
bek poskodit.

3. Nedotykejte se zadnych kabeld, el. zasuvek nebo &asti sitového zdroje, kdyz mate mokré
ruce.

4. Dbejte na to, aby se ve hnacich kolech nemohlo nic zachytit /oble€eni/latka, nohy, ruce
atd.).

5. Dbejte na to, aby se na plochach, které budou €istény, nenachazely zadné zbytky hoficich
cigaret, sirky, popel, svicky nebo jiné hoflavé predméty.

6. Tento vyrobek Cistéte pravidelné.

7. Zabrante pretrzeni kabelu (Napajeci pfistroj/Nabijeci stanice). Nestavte zadné tézké a/nebo
hranaté pfedméty na vyrobek nebo jeho pfislusenstvi.

8. Tento vyrobek je uréen pouze pro uziti ve vnitfnich prostorach a nesmi byt pouzivan v pfi-
rodé.

9. Nesedejte si na vyrobek a nic na néj nedavejte. Také domaci zvifata nepatfi na vyrobek.
Nejedna se o hracku!

10. Nepouzivejte tento vyrobek ve vlhkém prostfedi. Nedavejte tento vyrobek na mokrou pod-
lahu.

11. Zajistéte, aby se do karta€l nezachytly pfedméty jako sklo, kabel, draty, listy papiru zavésy
apod.

12. Dbejte na to, aby se tento vyrobek nezfitil (schody, hrany, podesty).

13. Vypinejte vyrobek na hlavnim vypinaci, kdyz pfistroj nebudete del$i dobu pouzivat, nebo
kdyz ho budete chtit transportovat.

14. Pred pouzitim se ujistéte, zda je napajeci zdroj a nabijeci stanice spravné
pfipojena.

15. Prosim informujte hosty a spolubydlici pfi nasazeni vyrobku, aby bylo zabranéno padum.

16. Vyprazdnéte nadobu na necistoty pfed nasazenim.

17. Pouzivejte tento vyrobek pouze pfi teplotach mezi 0 °C - 40 °C.

18. Nenasazujte tento vyrobek v blizkosti ohné (krby, trouby) nebo pfi velkém horku (trouby).

19. Pokud chcete tento vyrobek likvidovat, odeberte z n&j prosim akumulatorovou baterii. Tato
musi byt likvidovana separatné.

20. Nez budete vyndavat nebo nandavat baterii, vzdy pfistroj vypnéte.

21. Odevzdejte baterii k likvidaci v odborném obchodu nebo v recyklaénich systémech.

22. Pouzivejte pouze originalni dily (baterie, nabijeci stanice, napajeci zdroj) od vyrobce. Tech-
nické specifikace najdete v kapitole "Specifikace vyrobku" nebo na §titku pfislusného vy-
robku.

23. Do vyrobku nedavejte zadné distici prostfedky a/nebo ziravé kapaliny.

24. Zastavte pouZivani, kdyZ dojde k blokovani. Cistéte pfistroj a kontrolujte ho na po$kozeni.
Pokud dojde k defektu, kontaktujte prosim Vaseho odborného obchodnika.

25. Nepouzivejte vyrobek, dokud neni pfipojen napajeci zdroj.



Predmét dodavky/Obsah baliku

Dalkové ovladani

Cistici kartag¢

Nabijeci stanice

HEPA-filtr

Napajeci zdroj/Adaptér

Nadrzka na vodu a kryt

Postranni kartace
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Prehled vyrobku

Nahore/Strana

06
o7
08

09
10

01 Uzavér nadoby na nedis-
toty

02 Sitovy pfepinaé

03 Pripoj Nabijeci kabel

04 Senzor tlaku laserové
hlavy

05 Laserovy senzor vzdale-
nosti

06 Home/knabijeci stanici
07 Start/Pauza

08 WIFI ukazatel

09 Rozeznani kolize

10 Senzor (zed)

Dole

01 Pozemni senzor

02 Postranni kartac 1
03 Hnaci kolo 1

04 Nadoba na necistoty
05 Postranni kartac 2
06 Hnaci kolo 2

01 Nabijeci kontakty

02 Podpérné kolo/Ovladaci
kolo

03 Baterie

04 UV dezinfekce

04 Rotacni kartac
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Nadoba na necistoty

03

01 HEPA-filtr

02 Predfiltr

03 Fixace pro filtr

04 HEPA-kryt filtru

05 Kontakty

06 Nadoba na necistoty
Kryt

Nabijeci stanice

- 01

01 LED kontrolka
02 Sitovy kabel-pfipoje
03 Nabijeci kontakty

Dalkové ovladani

01 K nabijeci stanici (Home)
02 dopredu

03 Start / Pauza

04 otocit doprava

05 otocit doleva

06 dozadu

07 zadna funkce

08 Cisténi na misté

09 Volba stupné Sila &isténi
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Pouziti vyrobku

PFipevnit kryt na nadobu na necistoty

1. Pritlacte zavésy krytu nadoby na necistoty, ale bez nasili, do patficného drzaku (viz obrazek),
az zaklapnou.

2. Zavrete kryt nadoby na necistoty, jak je to ukazané na obrazku.
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3. Instalujte nadobu na necistoty do hlavni jednotky.

Odstranit ochrannou pasku

Odstrante pfed pouzitim ochrannou pasku pro rozeznani kolize, jak je to zobrazené.
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Nabijeni hlavni jednotky

1. Postavte nabijeci stanici ke sténé na rovnou podlahu. Dbejte na volny prostor cca. 0,5 metrd
vlevo a vpravo od nabijeci stanice, jakoz i cca. 1,5 metrl pied nabijeci stanici (viz obrazek).
2. Spojte nabijeci stanici s napajecim zdrojem na zdroj proudu.

3. Namontujte postranni kartace vlevo a vpravo.
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4.

Zapnéte sitovy pfepinac na hlavni jednotce.

"I" = on, "O" = off.

5.

Hlavni jednotku muizete nabijet bud na nabijeci stanici nebo muzete napojit napajeci zdroj
pfimo na nabijecim pfipoji hlavni jednotky.

Béhem nabijeni blika LED kontrolka. Kdyz bude nabijeni ukon&eno, sviti LED kontrolka zelené.

Pokud bude baterie béhem ¢isténi vybita, bude ¢€isténi pferuSeno a po Uplném nabiti na tom
samém misté bude zase pokracovat. Hlavni jednotka hleda automaticky nabijeci stanici.
Dbejte na to, aby byla nabijeci stanice pfipojena na zdroj proudu.

Alternativné muzete hlavni jednotku pomoci odpovidajiciho tlacitka na hlavni jednotce, na
dalkovém ovladani nebo na aplikaci instruovat, vyhledat nabijeci stanici a zacit nabijeni.

K tomu stisknéte tlacitko "Home/k nabijeci stanici".

1.V oblasti se silnou reflexi nebo v pfimém sluneénim svétle se mlze stat, Zze hlavni jednotka
nenajde nabijeci stanici. Pokud je to mozné, (napf. pomoci zakryti), tak takovymto rusivym
faktordm zabrarite.

2. Nabijte hlavni jednotku pfed nasazenim naplno. Doba nabijeni obnasi cca. 6 hod.

3. Nemontujte nadrzku na vodu, kdyz je hlavni jednotka na nabijeci stanici. Dbejte na to, aby
se na kontakty nabijeci stanice a hlavni jednotky nedostala zadna vlhkost.

Vystraha: Dodrzujte bezpodmineéné pokyny ve specialnim navodu k nadrzce na vodu.
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Popis funkci

Mate rizné gistici programy na vybér. Cistici programy mizZete odstartovat a Fidit dalkovym ovla-
danim nebo aplikaci.

L Auto Cleaning (automatické &isténi)

Program: Hlavni jednotka analyzuje okoli a potom zacne ¢istici proces vSech ploch v cikcak
smeéru.

Vybér: Zapnéte sitovy pfepinac na hlavni jednotce na “I”.

Sitovy pfepinac sviti, kdyz je hlavni jednotka zapnuta.

Stisknéte potom kratce tlagitko " " na hlavni jednotce nebo

,>1I“ na dalkovém ovladani nebo v aplikaci. Hlavni jednotka odstartuje proces Cisténi.

3 Spot Cleaning (Ci$téni na misté)

Program: Idealni u koncentrovanych silnych znecisténi. Hlavni jednotka Cisti podklad ve "Spi-
rale", dokud neni Cisténi ukon&eno. Stisknéte tlacitko "Home/k nabijeci stanici”, kdyz se ma
hlavni jednotka vratit k nabijeci stanici". Cisténi bude ukon&eno.

Vybér: Stisknéte tlagitko "Cisténi na mist&" na dalkovém ovladani.

A
a »
¥ Manual Control (manualni Fizeni)

Program: K manualnimu fizeni/€isténi s hlavni jednotkou.

Vybér: Stisknéte na dalkovém ovladani tlacitka "dopfedu, dozadu, doleva nebo doprava.
(\.

*%4% suction Power Control (Stupef &isténi)

Program: Pfizplsobte stuper ¢isténi (saci vykon/silu €isténi) podle potfeby.

Vybér: Stisknéte na dalkovém ovladani nebo v aplikaci tla€itko "Volba stupné Sila ¢isténi" jed-
nou, dvakrat nebo tfikrat ke zvySeni nebo snizeni stupné ¢isténi.

Upozornéni: Stuperni ¢iSténi maze byt zvolen jen v programu "Auto Cleaning/automatické cisténi".
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. on/Off, klidovy modus, pauza
Pauza:

Kdyz je aktivni hlavni jednotka, stisknéte na dalkovém ovladani nebo v aplikaci tlagitko ">11“.
Hlavni jednotka pfejde do modusu pauzy.

Ukongit klidovy modus:

Kdyz je Cistici program ukonc&en, pfepne se hlavni jednotka po cca. 10 minutach do klidového
modusu.

K ukonéeni klidového modusu stisknéte tlacitko ">I1".

Hlavni jednotku vypnout:

Pokud dojde k porucham, muzete hlavni jednotku vypnout. Stisknéte tlacitko ">11“ cca. 5 sekund.

VSechna zobrazeni se vypnou, hlavni jednotka bude vypnuta.

Stisknéte libovolné tlacitko k opétnému aktivovani hlavni jednotky.
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Cisténi: Uzavér nadoby na neéistoty, filtr

i\
7 Y ‘]
cf‘}"{ﬂ
< J
A. Stisknéte jiSténi z nadoby na necistoty a B. Oteviete kryt nadoby na necistoty.

vytahnéte ho z hlavni jednotky.

C. Odstrarite obsah nadoby na necistoty. D. Otevrete HEPA-kryt filtru.

E. Odeberte HEPA-filtr a pfedfiltr. HEPA-filtr F. Predfiltr umyjte s vodou a vysuste ho, nez
nesmi byt ¢iStén vodou (pouze vyklepan). ho znovu pouzijete.
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G. Vycistéte nadobu na necistoty pomoci H. Zivotnost HEPA-filtru je cca. 3 mésice.

Cisticiho karta¢e. NEVYMYVEJTE nadobu Vymyvejte predfiltr kazdé 2-4 tydny.
na necistoty.

I. Filtr nasad'te do nadoby na necistoty
Upozornéni:
1. Zajistéte, aby byly filtry suché.

2. Nevystavuijte filtry pfimému sluneénimu zareni.
3. Zavrete kryt nadoby na necistoty a nasadte ho do hlavni jednotky.
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Cisténi: Kartace

Cisténi rotaéniho kartace

1. Otevfit kryt rotaéniho kartace. 2. Vyjméte rotacni kartac ven.

3. Odstfihnéte popf. pomoci stfihaci funkce Cisticiho kartace vlasy nebo vlakna, ktera se v
rotaénim kartaci zachytila.

Cisténi postrannich kartacu

Vyjméte postranni karta€e. Vyklepejte je a/nebo je otfete pomoci hadfiku.
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Cisténi: Hlavni jednotka a pfislusenstvi
Pozor:

Senzory, kamera, rozeznani pro kolize a nabijeci kontakty jsou citlivé elektronické komponenty.
Cistéte tyto komponenty opatrné a bez vihkosti.

Cisténi podpérného kola/ovladaciho kola Cisténi hnaciho kola

*Kdyz hlavni jednotku delSi dobu nepouzivate, nabijte ji
naplno a pfepnéte sitové tlacitko hlavni jednotky na "O".
Nabijejte hlavni jednotku cca. kazdé 3 mésice znovu, abyste zabranili hloubkovém vybiti.

*Casté cykly nabijeni a/nebo dlouhé skladovani mohou vést k tomu, Ze se kapacita baterie trvale
snizi. Kontaktujte Vaseho odborného obchodnika
k zakoupeni nové baterie. Sami nerozebirejte hlavni jednotku a pfislusenstvi

*VSechny obrazky jsou pouze pfiklady a mohou se od Vaseho pfistroje odliSovat.
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Odstranéni problému

Pokud se vyskytne chyba, bude to oznameno hlasovou funkci a/nebo tonem. Pokuste se pro-
blém vyfesit pomoci téchto namétu k feSeni probléma.

Hlaseni o chybé

Mozny problém

Namét k feSeni problému

Hlavni jednotka nad-
zvednuta, jiz zadna pfi-
Inavost

Hlavni jednotka uz ne-
reaguje

Hlavni jednotku postavit na rovny pod-
klad

Hlavni jednotka neni pfi-
pravena

Stiskli jste pfip. tla-
Citko ">11".

Zkontrolujte, zda detekce kolizi fun-
guje, a v pfipadé potfeby vycistéte
senzory.

Nizky status baterie

Vystraha: Nizky stav
baterie

Nabijte hlavni jednotku.

Baterie je pfili$ slaba,
brzké vypnuti

Nizky stav baterie,
brzké vypnuti

Nabijte hlavni jednotku.

Problém pfi nabijeni

Problém Nabijeci sta-
nice

Zkontrolujte, zda jsou kontakty nabijeni
v kontaktu. V pfipadé potfeby nabijte
hlavni jednotku pfimo prostrednictvim
konektoru napajeni.

Rotacni karta¢ blokuje

Problém Rotac¢ni kar-
tac

Zkontrolujte, zda neni rotaéni kartac
zablokovan.

Hnaci kolo blokuje

Problém Hnaci kolo

Zkontrolujte, zda jsou zablokovana
hnaci kola a / nebo opérny / volant.

Postranni kartac blokuje

Problém Postranni
kartac

Zkontrolujte, zda nejsou boéni kartace
zablokovany.

Rozeznani pro kolize
blokuje

Problém Rozeznani
pro kolize

Zkontrolujte, zda detekce kolizi funguje
normalné.

Rozeznani hran blokuje

Problém pozemniho
senzoru

Zkontrolujte, zda je Cidlo okraje znedis-
téné.

Motor vysavani blokuje

Problém Motor

Zkontrolujte, zda neni nadoba na prach
ucpana.
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Specifikace vyrobku

Hlavni jednotka

Velikost 330*96mm
Akumulatorova baterie Lithium
Hmotnost ca. 2,8 kg
Napéti 14.8V
Vykon 32w

Nabijeci stanice

Velikost 155*150*80mm

Vstup 19V

Vystup 19V /0.6A

Vykon 11.4W

Hz 50/ 60Hz
=

Made in China

PATONA International S.L.U.
Untere Giesswiesen 17, 78247 Hilzingen, Germany
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Schnellstart

Automatic Cleaner VM16

Vorbereitung

1. Entfernen Sie das Schutzband von der Kollisionskontrolle.

Haupteinheit laden

1. Ladestation aufstellen und Netzteil anschliel3en.

Stellen Sie die Ladestation auf ebenem Boden an eine Wand. Achten Sie auf einen Freiraum von
ca. 0,5 Meter links und rechts von der Ladestation sowie ca. 1,5 Meter vor der Ladestation.

23 >,



2. Schalten Sie den Netzschalter an der Haupteinheit auf “I”.

"I"=an, "O" = aus.

3. Laden der Haupteinheit

Sie kdnnen die Haupteinheit auf zwei Arten laden:
A) Stellen Sie die Haupteinheit auf die Ladestation.
oder

B) Schliessen Sie das Netzteil direkt an der Haupteinheit an.

Beim Laden blinkt die LED Anzeige grtin. Ist der Ladevorgang beendet, leuchtet die LED Anzeige
durchgehend griin.

Start/Pause
Start: Driicken Sie “>1I” auf der Fernbedienung, um die Haupteinheit zu aktivieren. Pause: Ist die

Haupteinheit aktiv, Driicken Sie erneut “>11” auf der Fernbedienung, um den Pause-Modus zu ak-
tivieren.

]
Alternativ kénnen Sie auf der Haupteinheit die Taste L2 nutzen.



Wassertank Anleitung

Automatic Cleaner VM16

Wassertank Wischtuch/Reinigungstuch

01 Wassereinlass, 02 Wassertank, 03 Reinigungstuch

Wassertank verwenden

*Verwenden Sie die Wischfunktion mit Wassertank nicht fiir Teppiche.

*Nachdem Sie den Boden gewischt haben, schiitten Sie das restliche Wasser aus dem Wassertank
weg.

*Nehmen Sie das Reinigungstuch von der Haupteinheit ab, sdubern und trocknen Sie es.

3. Wassertank in die Haupteinheit schieben. 4. Start Taste driicken.

Kontrolle der Wassermenge

Passen Sie die Wassermenge, welche die Haupteinheit auf den Boden bringt, der Bodenbeschaf-

fenheit und dem Beschmutzungsgrad an. Driicken Sie hierzu die Taste *&=~ einmal, zweimal oder
dreimal, um die gewlinschte Wassermenge einzustellen.



Wartung und Reinigung

1. Entnehmen Sie den Wassertank. 2. Entleeren Sie den Schmutzfangbehalter
vom Wassertank.

3. Nehmen Sie das Wischtuch ab. 4. Reinigen Sie den Schmutzfangbehalter

vom Wassertank.
@%ﬂ[
Q | o
%

%

5. Schiitten Sie restliches Wasser weg. 6. Reinigen Sie das Wischtuch.
Lassen Sie Restwasser nie lange im Tank.

7. Trocknen Sie das Wischtuch. 8. Trocknen Sie den Wassertank.



App Anleitung

Automatic Cleaner VM16

WeBack App

Haftungsausschluss: Diese Beschrei-
bung dient nur als Leitfaden. Aufgrund
von Software-Upgrades hat sich mog-
licherweise der Inhalt und/oder Aufbau
der App geandert.

1. Scannen Sie den QR Code oder suchen
Sie die ,WeBack" App im jeweiligen Store
und installieren Sie diese.

WeBack
2. Anmelden / Einloggen

Geben Sie lhre Daten in die App ein. Tippen
Sie auf "Get" um den Bestatigungscode zu
erhalten. Geben Sie den erhaltenen Bestati-
gungscode ein und bestatgen Sie, um die
Registrierung abzuschlieBen. Melden Sie
sich dann mit lhren Benutzerdaten in der
App an.

3. Figen Sie ein Gerat hinzu

3.1 Nach dem Login kénnen Sie auf ,+“ tip-
pen, um ein neues Geréat einzurichten.

Sie werden aufgefordert, den QR Code auf
der Haupteinheit einzulesen.

3.2 Wahlen Sie das richtige Netzwerk
(2.4Ghz) und geben Sie das Passwort ein.

|
1 Setect Wbl et ‘
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3.3 Gerat starten / neu starten

(1) Schalten Sie zuerst das Gerat am Netz-
schalter der Haupteinheit aus.

(2) Schalten Sie die Haupteinheit nun wie-
der an und halten Sie nach dem Neustart 3-

5 Sekunden lang die Taste ,Start/Pause”
gedrickt.

— s
-

Das Geréat gibt einen Signalton aus.

Ot & s s

o
s e ot e

Bestatigen Sie den Punkt (oben bestatigen)
und klicken Sie auf den Button "Nachster".

Hinweis: Stellen Sie die Haupteinheit zur
Konfiguration nicht auf die Ladestation.

2. Vergewissern Sie sich, dass das richtige
Netzwerk angezeigt wird.

3.4 Verbindung schlagt fehl

1. Wahlen Sie den ,Kompatibilitatsmodus*®
und folgen Sie den Anweisungen.

Rufen Sie die WLAN Einstellungen auf und
stellen Sie wenn nétig eine neue Verbin-
dung (Hotspot) her.

Hinweis: Wenn das Passwort falsch einge-
geben wurde, wird dies nicht angezeigt.
Bitte geben Sie das Passwort erneut ein.

Hinweis: Das 5.0 GHz WLAN wird nicht un-
terstitzt. Bitte nutzen Sie 2.4 GHz WLAN.

3.5 Bei einem Problem kénnen Sie L6-
sungsvorschlage in der App aufrufen.

4.6 Online Service

Nutzen Sie bei groRReren Problemen den in-
tegrierten Kundenservice.

CeZ

Made in China
PATONA International S.L.U.
Untere Giesswiesen 17, 78247 Hilzingen, Germany



Quick Start Guide

Automatic Cleaner VM16

Preparation

1. remove the protective strip from the robot.

2. Installing side brush

Install the side brush according to the left and right (L/R).

Host Charging
1. Put the charging stand and connect the power supply

Placing and charging: The charging station is against the wall and placed on a flat ground. Do not
place articles within the range of 0.5m left and right and 1.5m ahead.



2. Turn on Main Switch

means turn on machine “O” means turn off machine

3. Charge

Two ways to charge the robot:

1. Put the robot on charge base to charge.

2. Use power adaptor to charge

(When charging, indication light flashes, indication light will turn to

green colour once charging completed.)

Start/Pause

Start : after starting up, press the start button on the host machine to start cleaning

Pause: when the host is working, press the start button on the host to pause cleaning



Water Tank Guide

Automatic Cleaner VM16

Water Tank Mop

-

01 Water Injection Port, 02 Water Tank, 03 Mop

Water Tank Use

* Do not use the floor mopping function on carpets.
* After mopping the floor, please clean up the remaining water in time, remove the mop and clean-
ing the mop.

2. Install the Mop: close water inlet cover
stick the mop

3. Install the water tank assembly 4. Start mopping the floor

Water Seepage Control

Applicable Scene: Adjust water seepage according to different floor environments.

Setting method: Press the button ‘i':/APP control, press once, twice, three times corresponds to
water seepage small/medium/large.



Component maintenance / water tank and mop

5. Clean up the remaining water 6. Washing the mop
(Do not use the water tank for a long time)

7. Airing the mop 8. Dry or naturally dry the water tank

10



App Guide

Automatic Cleaner VM16

WeBack App

Disclaimer: This description is only used
as a basic guide. Due to software up-
grades, maybe the content of the text in-
terface has changed. Please refer to the
actual App interface.

1. Download and install ,WeBack" App Scan
QR code, download and install; Or search
~WeBack" App in the Google Play or Apple
AppStore, download and install.

WeBack 108 Google Play

2. Sign up/login

Enter the App, enter the mobile phone or
email account ,set the password, click to get
the verification code, and after receiving the
verification code, enter the correct verifica-
tion code to complete the registration, then
log in App.

3. Add Devices to App

3.1 Log in to the app, click ,+“, scan the QR
code on the device, and add the device.

3.2 Select Wi-Fi network

Select 2.4G wi-fi and enter your password.
(No support for Wi-Fi 5.0GHz)



3.3 Rese device (Important steps) 3.5 You can follow the prompts to find the
reason and try again.
(1) First, please use the power switch to re-

start the device. 3.6 Online Service
If you have any questions during the use,
(2) After restarting, press and hold the de- you can request online customer service.

vice button for 3-5s as shown in the figure,
the device will sound a tone. confirm, and
then click Next.

Tips: 1 Please do not configure the machine
on the charging stand.

2. After long press, make sure the device
sends a network prompt tone.

[ spiz - aawer R -wwin__~see ]
3.4 If the connection fails

1. Within the specified time limit, you can se-
lect ,Compatibility Mode®, follow the
prompts, enter the mobile phone Wi-Fi set-
tings page, connect to the robot### hotspot,

return to the App, and continue to wait for
the connection.

Hint: If you write a wrong password it will not
shown. Please try to enter password again.

CEx

Made in China
PATONA International S.L.U.
Untere Giesswiesen 17, 78247 Hilzingen, Germany
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Inicio rapido

Automatic Cleaner VM16

Preparaciéon

1. Extrae la cinta protectora del control de colisiones.

Cargar la unidad principal

1. Coloque la estacion de carga y conecte el adaptador.

Coloque la estacion de carga en suelo plano en una pared. Respete un espacio libre de aprox.
0,5 metros a la izquierda y la derecha de la estacién de carga y aprox. 1,5 metros delante de la
estacion de carga.

13



2. Conmute el interruptor principal en la unidad principal a “I”.

"|" = encendido, "O" = apagado.

3. Cargar la unidad principal

Puede cargar la unidad principal en dos maneras:

A) Coloque la unidad principal en la estacién de carga.
o

B) Conecte el adaptador directamente a la unidad principal.

Durante el proceso de carga, la pantalla LED destelia en verde. Cuando el proceso de carga ter-
mina, la pantalla LED brilla en verde continuamente.

Inicio/pausa

Inicio: Pulse “>II” en el control remoto para activar la unidad principal. Pausa: si la unidad princi-
pal esta activa, pulse otra vez “>II” en el control remoto para activar el modo de pausa.

’I . . .
Alternativamente puede usar la tecla L2 en la unidad principal.
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Manual tanque de agua

Automatic Cleaner VM16

Tanque de agua Toallita

01 Entrada de agua, 02 Tanque de agua, 03 Toallita

Utilizar el tanque de agua

*No use la funcién de limpieza con el tanque de agua para alfombras.
*Después de limpiar el suelo, tire el agua residual del tanque de agua.
*Extrae la toallita de la unidad principal, limpielo y séquelo.

3. Empujar el tanque de agua en la unidad
principal.

4. Pulsar la tecla de inicio.

Controlar la cantidad de agua

Adapte la cantidad de agua que la unidad principal lleva al suelo a las condiciones del suelo y el

grado de suciedad. Pulse la tecla ‘g una vez, dos veces o tres veces para ajustar la cantidad de
agua deseada.
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Mantenimiento y limpieza

1. Extrae el tanque de agua.

2. Vacie el colector de suciedad del tanque
de agua.

3. Extrae la toallita.

5. Tire el agua residual. Nunca deje aguas re-
siduales en el tanque durante un largo
tiempo.

7. Seque la toallita.

4. Limpie el colector de suciedad del tanque
de agua.

A
ﬁ

6. Limpie la toallita.

8. Seque el tanque de agua.
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Manual aplicacion

Automatic Cleaner VM16

WeBack aplicacién

Exenciéon de responsabilidad: esta de-
scripcion solo esta una guia. A causa de
actualizaciones de software, el con-
tenido y/o la estructura de la aplicacion
pueden haber cambiado.

1. Escannee el cdédigo QR o busque la

aplicacion “WeBack” en el Store respectivo
y instélela.

wr—;—'\'l

WeBack 108

Google Play
2. Registrarse / ingresar

Entre sus datos en la aplicacién. Teclee
“Get” para recibir el codigo de confirmacion.
Entre el cddigo de confirmacioén recibido y
confirme para terminar la registracion. Des-
pués, ingrésese con sus datos de usuario en
la aplicacion.

3. Aflade un aparato

3.1 Después del ingreso puede teclear en
,+“ para configurar un nuevo aparato.

Esta invitado a leer el cédigo QR en la uni-
dad principal.

3.2 Elija la red correcta (2.4Ghz) e ingrese
la contrsefia.

!

Selact WA\ nevwont

et e



3.3 Iniciar / reiniciar un aparato

(1) Primero apague el aparato en el interrup-
tor principal de la unidad principal.

(2) Ahora encienda la unidad principal otra
vez y mantenga pulsado la tecla “Ini-
cio/Pausa” durante 3-5 segundos después
del reinicio.

L

—

El aparato gasta una sefal acustica.

Confirme el punto (confirmar abajo) y teclee
la tecla “Proximo”.

Nota: no coloque la unidad principal en la
estacion de carga durante la configuracion.

2. Asegurese que la red correcta esta indi-
cada.

3.4 Conexion falla

1. Elija el “Modo de compatibilidad” y siga
las instrucciones.

Pida las configuraciones WiFi y haga una
nueva conexién (Hotspot) si sea necesario.

Nota: si la contrasefa esta ingresada incor-
rectamente, no esté indicado. Por favor, in-
grese la contrasefia otra vez.

Nota: el WiFi 5.0 GHz no esta soportado.
Por favor, utilize WiFi 2.4 GHz.

3.5 En el caso de problemas, puede pedir
soluciones en la aplicacion.

4.6 Servicio en linea

En el caso de problemas mas grandes, uti-
lize el servicio al cliente integrado.

B
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Début rapide

Automatic Cleaner VM16

Préparation
1. Retirez la bande de protection du contréle de collision.

Charger l'unité principale
1. Installez la station de recharge et branchez I'unité d'alimentation électrique.
Placez la station de recharge sur un sol plat contre un mur. Veillez a ce qu'il y ait un espace libre

d'environ 0,5 meétre a gauche et a droite de la station de recharge et d'environ 1,5 métre devant
la station de recharge.
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2. Mettez l'interrupteur de I'unité principale sur "I".

"|" = activé, "O" = désactivé.

3. Chargement de I'unité principale
Vous pouvez charger I'unité principale de deux fagons :

A) Placez I'unité principale sur la station de charge ou
B) connectez le bloc d'alimentation directement a I'unité principale..

Lors de la charge, I'écran LED clignote en vert. Lorsque le processus de chargement est terminé,
I'écran LED s'allume en vert continu.

Début/Pause
Début : Appuyez sur ">II" sur la télécommande pour activer I'unité principale. Pause : Lorsque

I'unité principale est active, appuyez a nouveau sur ">II" de la télécommande pour activer le
mode Pause.

. - 0% e
Vous pouvez également utiliser la clé L2 de l'unité principale.

20



Manuel du réservoir d'eau

Automatic Cleaner VM16

Réservoir d’eau

Chiffon de nettoyage

01 Entrée d'eau, 02 Réservoir d’eau, 03 Chiffon de nettoyage

Utiliser le réservoir d'eau

* N'utilisez pas la fonction d'essuyage avec réservoir d'eau pour les tapis.
* Aprés avoir essuyé le sol, versez I'eau restante du réservoir d'eau.
* Retirez le chiffon de nettoyage de I'unité principale, nettoyez-le et séchez-le.

1. Remplissez le réservoir d'eau avec de 2. Fixez un chiffon de nettoyage.
I'eau.

3. Faites glisser le réservoir d'eau dans

I'unité principale. 4. Appuyez sur le bouton Start.

Contréle de la quantité d'eau

Ajustez la quantité d'eau que l'unité principale apporte au sol en fonction des conditions du sol et

Ry

du degré de contamination. Pour ce faire, appuyez sur le bouton une, deux ou trois fois pour

régler la quantité d'eau souhaitée.
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Maintenance et nettoyage

2. Videz le récipient de collecte de la saleté

du réservoir d'eau.

5. Videz I'eau restante. Ne laissez jamais
d'eau résiduelle dans le réservoir pendant
longtemps.

7. Séchez la lingette.

4. Nettoyez le collecteur de saletés du ré-
servoir d'eau.

RV
<_5/Ql

6. Nettoyer la lingette.

8. Séchez le réservoir d'eau.

22



Guide des appli-
cations

Automatic Cleaner VM16

WeBack App

Avertissement : Cette description n'est
donnée qu'a titre indicatif. En raison des
mises a jour des logiciels, le contenu
et/ou la structure de I'application peu-
vent avoir changé.

1. Scannez le QR Code ou recherchez |'ap-
plication "WeBack" dans le App-Store cor-
respondant et installez-la.

WeBack 108 Google Play

2. S'inscrire / Se connecter

Saisissez vos données dans l'application.
Appuyez sur "Obtenir" pour obtenir le code
de confirmation. Entrez le code de confirma-
tion regu et confirmez pour terminer I'enre-
gistrement. Ensuite, connectez-vous a
I'application avec vos données d'utilisateur.

3. Ajouter un appareil

3.1 Aprés avoir ouvert une session, vous
pouvez appuyer sur "+" pour configurer un
nouvel appareil.

Vous serez invité a lire le code QR sur l'unité
principale.

-~ s am

3.2 Sélectionnez le bon réseau (2,4Ghz) et
entrez le mot de passe.

Sebect Wbl netecrh
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3.3 Re-/Démarrage de I'appareil

(1) Tout d'abord, coupez le courant a l'inter-
rupteur de l'unité principale.

(2) Allumez a nouveau l'unité principale et
appuyez sur la touche Start/Pause pendant
3 a 5 secondes apres le redémarrage.

Ot & e i

s e o . -
——-

L'appareil émet un signal sonore.

Confirmez le point (confirmer ci-dessus) et
cliquez sur le bouton "Suivant".

Note : Ne pas placer 'unité principale sur le
berceau pour la configuration.

Assurez-vous que le bon réseau est affiché.
3.4 Echec de la connexion

1. Sélectionnez la "Compatibilité mo-dus" et
suivez les instructions

Appelez les paramétres WLAN et établissez
une nouvelle connexion (hotspot) si néces-
saire.

Remarque : Si le mot de passe est mal
saisi, il ne sera pas affiché. Veuillez saisir a
nouveau le mot de passe.

Remarque : Le WLAN 5,0 GHz n'est pas pris
en charge. Veuillez utiliser le WLAN 2,4
GHz.

3.5 En cas de probleme, vous pouvez con-
sulter les solutions dans I'application.

4.6 Service en ligne

Utilisez le service clientele intégré pour les
problémes majeurs.

CeZ

Made in China
PATONA International S.L.U.
Untere Giesswiesen 17, 78247 Hilzingen, Germany

24



Avvio rapido

Automatic Cleaner VM16

Preparazione

1. Rimuovere il nastro di protezione dal controllo di collisione.

Unita principale di carico

1. Posizionare la stazione di ricarica e collegare I'alimentatore.

Posizionare la stazione di ricarica su una superficie piana e contro una parete. Assicuratevi che
ci sia uno spazio libero di circa 0,5 metri sia a sinistra che a destra della stazione di ricarica e di
circa 1,5 metri di fronte alla stazione di ricarica.
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2. Posizionare l'interruttore di alimentazione dell'unita principale su "I".

"|" = acceso, "O" = spento.

3. Caricamento dell'unita principale

E possibile caricare I'unita principale in due modi:

A) Posizionare I'unita principale sulla stazione di ricarica.
oppure

B) Collegare I'alimentatore direttamente all'unita principale.

Durante la carica, il display a LED lampeggia in verde. Quando la carica & completa, l'indicatore
LED sara verde fisso.

Avvio/pausa

Avvio: Premere ">II" sul telecomando per attivare l'unita principale. Pausa: Quando ['unita
principale & attiva, premere nuovamente ">II" sul telecomando per attivare la modalita Pausa.

. 3 e TH . ] e . .
In alternativa, & possibile utilizzare il pulsante L2dellunita principale.
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Manuale del serbatoio dell'acqua

Automatic Cleaner VM16

Serbatoio dell'acqua Panno per la pulizia

01 Ingresso acqua, 02 Serbatoio dell'acqua, 03 Panno per la pulizia

Utilizzare il serbatoio dell'acqua

*Non utilizzare la funzione di pulizia per i tappeti con il serbatoio dell'acqua.
*Dopo aver pulito il pavimento, versate I'acqua rimanente dal serbatoio dell'acqua.
*Rimuovere il panno per la pulizia dall'unita principale, pulirlo e asciugarlo.

3. Inserire il serbatoio dell'acqua nell'unita
principale

4. Premere il pulsante di avvio.

Controllo della quantita d'acqua

Regolare la quantita d'acqua che I'unita principale porta sul pavimento, in base alle condizioni del

pavimento e al grado di sporco. Per fare questo, premere il pulsante*&+ una, due o tre volte per
impostare la quantita d'acqua desiderata.
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Manutenzione e pulizia

1. Rimuovere il serbatoio dell'acqua 2. Svuotare il contenitore di raccolta dello
sporco dal serbatoio dell'acqua.

3. Togliere il panno per la pulizia 4. Pulire il contenitore dello sporco dal
serbatoio dell'acqua.

ol
q | o
%{J
5. Rimuovere l'acqua residua. Non lasciare 6. Pulire il panno.
mai per lungo tempo acqua residua nel
serbatoio.

7. Asciugare il panno per la pulizia 8. Asciugare il serbatoio dell'acqua.
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Guida alle App

Automatic Cleaner VM16

WeBack App

Esclusione di responsabilita: questa
descrizione é solo a titolo indicativo. A
causa di aggiornamenti del software, il
contenuto elo la struttura
dell'applicazione potrebbero essere
cambiati.

1. Scansionare il QR Code o cercare

I'applicazione "WeBack" nel rispettivo store
e installarla

7

WeBack 10S

Google Play

2. Registrazione / login

Inserite i vostri dati nell'app. Toccare "Get"
per ottenere il codice di conferma. Inserire il
codice di conferma ricevuto e confermare
per completare la registrazione. Poi
accedete all'app con i vostri dati utente.

3. Aggiungere un dispositivo

3.1 Dopo il login & possibile impostare un
nuovo apparecchio premendo il tasto "+".

Vi verra richiesto di leggere il QR Code
sull'unita principale.

-~ - avam

3.2 Selezionare la rete corretta (2.4Ghz) e
inserire la password.

]
j St { Webt retmeeh ‘
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3.3 Avvio/riavvio dell'apparecchio

(1) Per prima cosa, spegnere I'unita
dall'interruttore di alimentazione dell'unita
principale.

(2) Ora riaccendere l'unita principale e

tenere premuto il pulsante "Avvio/Pausa"
per 3-5 secondi dopo il riavvio.

?_
——

* e
L'apparecchio emette un segnale acustico.

Confermare la voce (confermare sopra) e
cliccare sul pulsante "Avanti".

Nota: Non posizionare I'unita principale per
la configurazione sulla stazione di ricarica.

Assicurarsi che venga visualizzata la rete
corretta.

3.4 Mancata connessione

1. selezionare il "modus di compatibilita” e
seguire le istruzioni

Richiamare le impostazioni WLAN ed
eventualmente  stabilire una  nuova
connessione (hotspot).

Avvertenza: se la password viene inserita
in modo errato, questa non verra
visualizzata. Si prega di inserire
nuovamente la password.

Avvertenza: La WLAN a 5,0 GHz non &
supportata. Si prega di utilizzare la WLAN a
2,4 GHz.

3.5 In caso di problemi, & possibile
visualizzare le soluzioni nell'app.

4.6 Servizio online

Utilizzate il servizio clienti integrato per i
problemi piu importanti.

B

—
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Kratky navod

Automatic Cleaner VM16

Priprava

1. Odstrante ochrannou pasku z kontroly kolize.

Nabit hlavni jednotku

1. Postavit nabijeci stanici a pfipojit napajeci zdro;j.

Postavte nabijeci stanici ke sténé na rovnou podlahu. Dbejte na volny prostor cca. 0,5 metrd
vlevo a vpravo od nabijeci stanice, jakoz i cca. 1,5 metrl pfed nabijeci stanici.

——
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2. Zapnéte sitovy pfepinac na hlavni jednotce na “I”.

"I" = on, "O" = off.

3. Nabijeni hlavni jednotky

Hlavni jednotku mazete nabijet dvéma zpusoby:
A) Postavte hlavni jednotku na nabijeci stanici.
nebo

B) Pripojte napajeci zdroj pfimo na hlavni jednotku.

Pri nabijeni blika LED kontrolka zelené. KdyZ je nabijeci proces ukoncéen, sviti LED kontrolka
trvale zelené.

Start/Pauza
Start : Stisknéte “>11” na dalkovém ovladani k aktivovani hlavni jednotky.

Pauza: Kdyz je hlavni jednotka aktivni, stisknéte znovu “>II” na dalkovém ovladani k aktivovani
modusu - pauza.

]
Alternativné mizete pouzit tlacitko L2 nha hlavni jednotce..
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Nadrzka na vodu Navod cz

Automatic Cleaner VM16

Nadrzka na vodu Wischtuch/Reinigungstuch

-

01 Privod vody, 02 Nadrzka na vodu, 03 Cistici hadfik

Pouziti nadrzky na vodu

*Nepouzivejte funkci stirani s nadrzkou na vodu pro koberce.
*Kdyz jste setfeli podlahu, vylijte zbylou vodu z nadrzky na vodu.
*Sundejte Cistici hadfik z hlavni jednotky, vyGistéte ho a ususte ho.

1. Nadrzku na vodu naplnit vodu. 2. Pripevnit gistici hadfik.

3. Nadrzku na.vodu vsunout do hlavni 4. Stisknout tlagitko Start.
jednotky.

Kontrola mnozstvi vody

Pfizpusobte mnozstvi vody, které hlavni jednotka pousti na podlahu, viastnostem podlahy a

stupni znedisténi. K tomu stisknéte jednou, dvakrat nebo tfikrat tlacitko ‘i;, abyste nastavili po-
Zadované mnozstvi vody.
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Udrzba a éisténi

1. Vyndejte nadrzku na vodu. 2. Vyprazdnéte nadobku na necistoty od na-

drzky na vodu.

3. Sundejte stiraci hadfik. 4. Vycistéte nadobku na nedistoty od na-
drzky na vodu.

~

S =
%

5. Vylijte zbylou vodu. Nikdy nenechavejte 6. Vycistéte stiraci utérku.
zbylou vodu v nadrzce.

7. Vysuste stiraci utérku. 8. Ususte nadrzku na vodu.
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Navod k aplikaci

Automatic Cleaner VM16

WeBack App

Vylouéeni zaruky: Tento popis slouzi
pouze jako pfirucka. Z divodu Software-
Upgradu se mohl obsah a/nebo
struktura aplikace zménit.

1. Oskenujte QR Code a hledejte aplikaci
~WeBack" v pfislusném Store a nainstalujte

WeBack

Google Play

2. Registrace / Pfihlaseni

Zadejte do aplikace Vase udaje. Kliknéte
na ,Get", abyste obdrzeli potvrzujici kod.
Zadejte obdrzeny potvrzujici kéd a potvrdte
ho, abyste ukongili registraci. Pfihlaste se
potom s VasSimi uzivatelskymi udaji do ap-
likace.

ol

3. Pridejte néjaky pfistro;j.
3.1 Po pfihladeni mazete kliknout na ,+* k
pfidani nového pfistroje.

Budete vyzadan nacist na hlavni jednotce
QR Code.

3.2 Zvolte spravnou sit (2.4GHz) a zadejte

heslo.

]
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3.3 Pristroj startovat / restartovat

(1) NejdFive vypnéte pfistroj na sitovém
pfepinaci hlavni jednotky.

(2) Zapnéte nyni zase hlavni jednotku a
drzte po restartovani tlagitko ,Start/Pauza“
3-5 sekund stisknuté. PFistroj vyda akus-
ticky signal.

YTl
Potvrdte bod (nahore potvrdit) a kliknéte na
tlacitko "Dal$i".

Foat & O s

o
s e ot e

Upozornéni: Nestavte hlavni jednotku ke
konfiguraci na nabijeci stanici.

Ujistéte se, zda je zobrazena spravna sit.
3.4 Spojeni selhava

Zvolte ,Kompatibilni modus*” a nasledujte
uvedené pokyny.

Otevrete WLAN nastaveni a vytvorte,
pokud je to potfeba, nové spojeni (Hot-
spot).

Upozornéni: Kdyz bylo heslo zadano
Spatné, pak nebude ukazano. Prosim zade-
jte znovu heslo.

Upozornéni: 5.0 GHz WLAN neni pod-
porovan. Prosim pouzijte 2.4 GHz WLAN.

3.5 Pi vyskytnuti problému muzete v ap-
likaci otevfit navrhy na vyfeSeni problému.

4.6 Online Servis

U vétSich problémi pouzijte integrovany
zakaznicky servis.

Cex
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